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                                               Hà Nội, năm 2023
TUYÊN BỐ BẢN QUYỀN
Tài liệu này thuộc loại sách giáo trình nên các nguồn thông tin có thể được phép dùng nguyên bản hoặc trích dùng cho các mục đích về đào tạo và tham khảo.

Mọi mục đích khác mang tính lệch lạc hoặc sử dụng với mục đích kinh doanh thiếu lành mạnh sẽ bị nghiêm cấm.

LỜI GIỚI THIỆU
          Giáo trình may áo jacket, trình bày những kiến thức cơ bản về công nghệ lắp ráp bao gồm: Công nghệ may các cụm chi tiết áo jacket. Quy trình lắp ráp áo jacket, theo đúng tiêu chuẩn kỹ thật. Qua đó phát hiện ra các dạng sai hỏng sảy ra trong quá trình may, nguyên nhân và biện pháp phòng ngừa .

           Giáo trình cung cấp kiến thức cơ bản về ngành may thời trang. Từ các công nghệ may cơ bản của các bộ phận chủ yếu, người học có khả năng phát triển ra các công nghệ may khác nhau để ứng dụng vào các kiểu may áo jacket thời trang. Nội dung được trình bày rõ ràng kèm theo các hình ảnh minh họa và những hướng dẫn cần thiết giúp học sinh, sinh viên nắm vững lý thuyết, đặc biệt là kỹ năng gia công cụm chi tiết và nguyên tắc lắp ráp hoàn chỉnh áo jacket.

          Trong quá trình thực hiện biên soạn, nhóm tác giả đã rất cố gắng để hoàn thành nội dung của giáo trình, tuy nhiên không tránh khỏi những thiếu sót nhất định. Rất mong nhận được sự đóng góp của các độc giả .

         Ban biên soạn giáo trình xin cảm ơn sự giúp đỡ nhiệt tình, của các giảng viên, thầy cô giáo và đồng nghiệp có kinh nghiệm đã đóng góp ý kiến quý báu trong quá trình biên soạn và hoàn thiện giáo trình này.

                                                  Hà Nội, ngày    tháng     năm 2023.

                                                   Tham gia biên soạn

                                                       Chủ biên: Trần Thị Mai Hương
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GIỚI THIỆU CHUNG VỀ MÔ ĐUN MAY ÁO JACKET NAM

Mã mô đun: 18
Vị trí, tính chất, ý nghĩa và vai trò của mô đun:

· Vị trí: Người học có thể học được khi đã có kiến thức và kỹ năng về Vật liệu may, Thiết bị may, An toàn lao động và sử dụng thành thạo máy may.
· Tính chất: Mô đun May áo Jacket nam là mô đun chuyên môn nghề bắt buộc mang tính tích hợp giữa lý thuyết và thực hành.

· Ý  nghĩa: Là kiến thức cơ bản ban đầu về may các các bộ phận chủ yếu và may hoàn chỉnh sản phẩm áo Jacket nam. Từ sản phẩm này, người học có khả năng may được các loại áo Jacket nam khác.
· Vai trò: Vào những ngày đông lạnh giá thì những chiếc áo Jacket là trang phục không thể thiếu đối với nam giới. Áo Jacket mang lại vẻ đẹp lịch lãm, bên cạnh đó, trang phục áo Jacket còn đem lại cho người mặc sự ấm áp khi mùa đông về.
Mục tiêu của mô đun:

· May được các kiểu túi, măng séc, nẹp áo, đai chun của các loại áo Jacket.
· Biết được quy trình lắp ráp áo Jacket.
· Lắp ráp và may hoàn thiện áo Jacket đảm bảo quy cách, yêu cầu kỹ thuật và định mức thời gian.
· Bố trí chỗ làm việc khoa học, hợp lý và đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh công nghiệp trong quá trình thực hành.
· Rèn luyện tính kỷ luật, cẩn thận, chính xác, tác phong công nghiệp và ý thức tiết kiệm nguyên liệu trong quá trình học tập.

Nội dung của mô đun:

	Số

TT
	Tên các bài trong mô đun
	Thời gian

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành
	Kiểm tra* 

	1
	Bài 1: May túi cơi nổi
	10
	3
	6
	1

	2
	Bài 2: May túi cơi chìm
	10
	3
	6
	1

	3
	Bài 3: May túi khoá trần
	5
	1
	4
	0

	4
	Bài 4: May túi hai viền có khoá
	5
	1
	4
	0

	5
	Bài 5: May túi hộp đáy vuông kiểu đơn
	5
	1
	4
	0

	6
	Bài 6: May túi hộp đáy tròn kiểu kép.
	10
	3
	5
	2

	7
	Bài 7: May măng séc áo jacket
	5
	1
	4
	0

	8
	Bài 8: May đai chun Jacket
	5
	1
	3
	1

	9
	Bài 9: Tra khoá nẹp áo jacket
	5
	1
	4
	0

	10
	Bài 10: May áo jacket 2 lớp
	45
	8
	35
	2

	11
	Bài 11: May áo jacket 3 lớp
	45
	7
	35
	3

	Cộng
	150
	30
	110
	10


Bài 1: MAY TÚI CƠI NỔI

Mã bài : MĐ18 - 01
Giới thiệu:
Trang phục áo Jacket ngoài tác dụng giữ ấm cho cơ thể, còn có tác dụng làm tôn thêm vẻ đẹp cho người mặc và tiện lợi trong quá trình sử dụng. Trên thân trước của áo, thường may các kiểu túi vừa có tác dụng sử dụng vừa có tác dụng trang trí. Một trong những kiểu túi đó là túi cơi nổi.
Mục tiêu :
- Trình bày được đặc điểm, cấu tạo, quy cách, yêu cầu kỹ thuật và phương pháp may túi cơi nổi.
- Vẽ được mặt cắt tổng hợp của túi cơi nổi.
- Xác định nguyên nhân và biện pháp phòng ngừa, sửa chữa các dạng sai hỏng thường gặp trong quá trình may túi cơi nổi.
- May được các kiểu túi cơi nổi đúng trình tự, thao tác đảm bảo quy cách và yêu cầu kỹ thuật.
- Đảm bảo định mức thời gian và an toàn trong quá trình luyện tập.
Nội dung chính của bài:

1. Đặc điểm – Cấu tạo:

1.1. Đặc điểm:

Túi cơi nổi là kiểu túi có miệng túi bổ qua thân sản phẩm. Miệng cơi và hai cạnh bên của cơi được may nổi lên trên mặt sản phẩm. Hình dáng của cơi có thể là hình chữ nhật, hình bình hành, hình thang có các góc nguýt tròn tùy theo sở thích của người mặc.
1.2. Cấu tạo:

	- Cơi túi : 2 chi tiết 
	- Thân sản phẩm : 1 chi tiết

	- Đáp túi : 1 chi tiết (có thể không cần đáp)
	- Bông cơi túi      : 1 chi tiết

	- Lót túi : 2 chi tiết
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2. Quy cách và Yêu cầu kỹ thuật:
2.1. Quy cách:
- Hình dáng, vị trí túi theo mẫu;
- Kích thước cơi; D x R = 12 x 3,5 cm (hoặc theo mẫu)
- May mí: 0,15cm
- May diễu: 0,6cm
2.2. Yêu cầu kỹ thuật:
- Túi may xong phải đảm bảo quy cách và êm phẳng trong ngoài.
- Đảm bảo sự cân đối, đối xứng (nếu có hai bên túi);
- Các góc miệng túi không toét, xụt, xổ, lót túi dư đều hai bên;
- Các đường may phải đều đẹp, bền chắc và đúng quy cách.
- Vệ sinh công nghiệp sạch sẽ.
3. Phương pháp may:
Bước 1: Kiểm tra bán thành phẩm và sang dấu
- Kiểm tra bán thành phẩm:
+ Kiểm tra số lượng bán thành phẩm: Dựa vào bảng cấu tạo chi tiết

+ Kiểm tra chất lượng bán thành phẩm: Chất lượng nếu không đảm bảo (bị thủng rách, loang màu, lỗi sợi...) thì phải cắt đổi.
· Sang dấu:
+ Cơi túi: Dùng mẫu đậu (mẫu thành phẩm) sang dấu lên mặt trái cơi lót.
+ Vị trí cơi túi trên thân áo: Đặt mẫu sang dấu vị trí, hình dáng, kích thước túi lên mặt phải của thân sản phẩm. Lưu ý đường sang dấu miệng túi trên hụt hơn bản cơi l,5 cm và ngắn hơn so với hai đầu chân cơi l cm.
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* Yêu cầu: Đường sang dấu chính xác, sắc nét và bám sát mẫu.

Bước 2: May lộn cơi túi. 

- Đặt lớp bông ở dưới, cơi (ngoài) ở giữa, cơi lót lên trên, hai mặt phải úp vào nhau. May lộn cơi túi theo đường phấn sang dấu.

- Sửa đường may xung quanh cơi túi 0,8 cm. Riêng hai góc nguýt tròn của cơi, sửa đường may 0,3 cm.
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Bước 3: Mí diễu cơi túi.

- Cạo sát đường may, lộn cơi túi, vuốt cho cơi túi êm phẳng rồi may mí và diễu cơi túi theo quy cách.
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Bước 4: May ghim cơi túi vào lót túi dưới. (H5)
- May cơi vào lót túi dưới: Đặt mẫu đậu cơi sang dấu lại bản rộng cơi trên mặt cơi ngoài. Sắp cho các mép vải phía chân cơi và lót túi bằng nhau, hai đầu cơi đặt cân đối với lót túi. Lót túi đặt dưới, cơi túi đặt trên, may ghim cơi túi vào lót túi theo đường sang dấu. (Nên úp mẫu trực tiếp lên cơi ngoài để ghim đường này sẽ tránh được hiện tượng cơi bị nhăn vặn)
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Bước 5: May cơi túi và lót túi dưới lên thân áo.
May cơi và lót túi dưới vào miệng túi dưới: Thân sản phẩm để dưới, cơi để trên. Mặt phải cơi úp vào mặt phải thân sản phẩm sao cho đường phấn chân cơi trùng với đường phấn miệng túi dưới. May một đường từ đầu miệng túi này sang đầu miệng túi kia và lại mũi chắc chắn.
- May lót túi trên vào thân sản phẩm: Đặt lót túi trên dư cân đối so với miệng túi trên rồi may theo đường phấn sang dấu
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Bước 6: Bổ miệng túi:
Dùng kéo sắc bấm trên thân áo một đường giữa miệng túi, tới cách đầu đường may chân cơi l cm thì bấm chéo góc vào cách đầu đường may chân cơi một hoặc hai sợi vải. Sau đó bấm vuông góc với đường miệng túi trên, lên cách đầu đường may một hoặc hai sợi vải.
Bước 7: May mí miệng túi.
- Đẩy lót túi về phía mặt trái của sản phẩm. May mí miệng túi trên đè lên lót túi.
- Lật lót túi trên lên, vuốt cho miệng túi êm phẳng, may mí miệng túi phía dưới. may từ góc miệng túi bên này sang góc miệng túi bên kia. Đầu và cuối đường may lại mũi ba lần chỉ trùng khít.
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Bước 8: May chặn miệng túi.
Vuốt cho cơi túi êm phẳng, may chặn miệng túi sao cho đường may chặn trùng với đường may mí và diễu của hai đầu cơi.
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Bước 9: May hoàn chỉnh lót túi.
May diễu xung quanh lót túi phía trong: đường may diễu l cm, may hai lần chỉ bền chắc và êm phẳng
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Bước 10: Kiểm tra & vệ sinh công nghiệp.
- Kiểm tra hình dáng, kích thước, đường may theo quy cách và yêu cầu kỹ thuật.
- Vệ sinh công nghiệp.
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MẶT CẮT TỔNG HỢP TÚI CƠI NỔI ( Hình 11)

	Ký hiệu chi tiết
	Tên các đường may

	a. Thân sản phẩm
	1. May lộn cơi túi

	b. Cơi túi ngoài
	2. May mí, diễu cơi túi

	c. Cơi túi lót
	3. May ghim cơi túi lên lót túi dưới

	d. Lót túi dưới
	4. May cơi và lót túi lên miệng túi dưới

	e. Lót túi trên
	5. May lót túi trên lên miệng túi trên

	f. Bông cơi
	6. May mí miệng túi trên đè lên lót túi

	
	7. May mí miệng túi dưới

	
	8. May chặn hai bên miệng cơi

	
	9. May hoàn chỉnh lót túi



4. Các dạng sai hỏng khi may – Nguyên nhân và biện pháp phòng ngừa:

	STT
	Dạng sai hỏng
	Nguyên nhân
	Biện pháp phòng ngừa

	1
	- Túi không đúng vị trí, hình dáng, kích thước quy định.
	- Do sang dấu không đúng vị trí.
- Đường phấn sang dấu không bám sát mẫu.
	- Đặt mẫu sang dấu vị trí túi phải chính xác.
- Đặt mẫu đúng vị trí, dùng phấn nét mảnh sang dấu bám sát mẫu.

	2
	Góc túi sau khi may xong không vuông, bị nhăn dúm, bị toét, hoặc xổ sợi.
	- Do may chân cơi vào thân sản phẩm không chính xác.
- Do bấm miệng túi không đúng quy cách, không đúng phương pháp.
- Do khi may chặn hai đầu miệng túi đặt cơi bị lệch.
	- Đường may chân cơi phải đúng bằng chiều dài cơi, không được may thừa, thiếu mũi.
- Bấm miệng túi đúng như phương pháp đã được học.

- Đặt cơi ngay ngắn trước khi chặn hai đầu miệng túi.

	3
	- Miệng túi không ôm khít.
	- Do khi may không đặt cho cơi êm phẳng (cơi bị căng hoặc chùng quá).
	-Vuốt cho cơi và thân sản phẩm êm phẳng trước khi may chặn cơi

	4
	- Lót túi không êm phẳng
	- Không vuốt êm các lớp lót túi
	- Vuốt cho các lớp lót túi êm phẳng trước khi may.


BÀI TẬP
1. Bài tập thực hành của học viên:
+ Chuẩn bị: Mẫu sang dấu, mẫu thành phẩm, máy may 1 kim, kim máy, chỉ, kéo, thước, phấn vẽ, bán thành phẩm.

+ Yêu cầu: Mọi sinh viên luyện tập may 05 bài túi cơi nổi đảm bảo quy cách và yêu cầu kỹ thuật.

2. Câu hỏi lý thuyết:

1. Trình bày yêu câu kỹ thuật, phương pháp may túi cơi nổi của áo Jacket và vẽ hình mặt cắt tổng hợp?

2. Trình bày biện pháp khắc phục các dạng sai hỏng thường gặp khi may túi cơi nổi áo Jacket?
YÊU CẦU VỀ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP:
- Đánh giá kết quả học tập qua các bài kiểm tra lý thuyết và thực hành.
- Đánh giá ý thức học tập của sinh viên qua sự tự giác, chuyên cần, trách nhiệm trong thời gian học môđun.
* Tài liêu học tâp và tham khảo
- Giáo trình Vẽ kỹ thuật ngành may – Nguyễn Sĩ An (2017). Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam
- Công nghệ may áo Jacket – ThS. Đặng Thị Thuý Hồng – ThS. Chu Thị Ngọc Thạch. Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam
* Ghi nhớ:

- Yêu cầu kỹ thuật, phương pháp may túi cơi nổi áo Jacket.
- Mặt cắt tổng hợp túi cơi nổi áo Jacket.
- Các dạng sai hỏng, nguyên nhân và biện pháp phòng ngừa
Bài 2: MAY TÚI CƠI CHÌM
Mã bài : MĐ 18 - 02
Giới thiệu:
Giống như túi cơi nổi áo Jacket có tác dụng trang trí cho sản phẩm thêm phần ấn tượng và thuận tiện trong quá trình sử dụng. Nó thường được may ở thân trước phía dưới, đúng tầm tay người mặc. Hai túi cơi chìm đối xứng hai bên, là điểm nhấn cho trang phục áo Jacket.
Mục tiêu:
- Trình bày được đặc điểm, cấu tạo, quy cách, yêu cầu kỹ thuật và phương pháp may túi cơi chìm của áo Jacket.
- Vẽ được mặt cắt tổng hợp của túi cơi chìm.
- Xác định nguyên nhân và biện pháp phòng ngừa, sửa chữa các dạng sai hỏng thường gặp trong quá trình may túi cơi chìm.
- May được các kiểu túi cơi chìm đúng trình tự, thao tác đảm bảo quy cách và yêu cầu kỹ thuật.
- Đảm bảo định mức thời gian và an toàn trong quá trình luyện tập.

Nội dung chính của bài:
1. Đặc điểm- Cấu tạo:

1.1. Đặc điểm:
Túi cơi chìm là kiểu túi có miệng túi bổ qua thân sản phẩm. Thân sản phẩm đè lên các cạnh của cơi. Hình dáng, kích thước của cơi tùy theo sở thích của người mặc.

1.2. Cấu tạo:

	- Cơi túi: 1 chi tiết
	 - Thân sản phẩm: 1 chi tiết 

	- Đáp túi: 1 chi tiết
	 - Lót túi: 2 chi tiết (lót trên, lót dưới) 

	
	 -  Dựng cơi: 1 chi tiết (có thế có hoặc không) 


[image: image5.jpg]



2. Quy cách và Yêu cầu kỹ thuật: 
2.1. Quy cách sản phẩm:
- Hình dáng, vị trí túi theo mẫu.
- Kích thước cơi: D x R = 12 x 2 cm
- Đường may mí: 0,15 cm
- Đường may xung quanh lót túi: l cm
2.2. Yêu cầu kỹ thuật:
- Túi may xong phải đảm bảo quy cách và êm phẳng.
- Góc túi vuông, không xụt, xổ, nhăn dúm. 
- Miệng túi phải ôm khít.
- Túi phải đảm bảo cân đối, đối xứng 
- Các đường may phải đều, đẹp, bền chắc và đúng quy cách.
- Vệ sinh công nghiệp.
3. Phương pháp may:
Bước 1: Kiểm tra bán thành phẩm, gọt sửa, ép mex và sang dấu.
- Kiểm tra số lượng, chất lượng và kích thước bán thành phẩm. Gọt sửa theo mẫu bán thành phẩm. Ép mex (trường hợp cơi cần ép mex).
- Sang dấu cơi túi: Gập đôi cơi về phía mặt trái, đặt mẫu thành phẩm sang dấu bản rộng cơi lên mặt phải cơi ngoài.
- Vị trí túi trên thân áo: Đặt mẫu sang dấu vị trí, hình dáng, kích thước cơi lên mặt phải của thân sản phẩm.

* Yêu cầu : Đường sang dấu phải sắc nét và bám sát mẫu
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Bước 2: May ghim cơi với lót túi dưới.

- Lót túi để dưới, cơi gập đôi để trên. Mặt trái lót túi áp vào mặt không có dấu phấn của cơi. Sắp cho các mép vải phía chân cơi và lót túi bằng nhau, hai đầu cơi đặt cân đối với lót túi, may một đường trùng với đường phấn sang dấu trên cơi.

* Yêu cầu: Đường may bám sát theo mép ngoài đường sang dấu bản cơi.
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Bước 3: May đáp túi vào lót túi trên.
- Gập cạnh dưới chân đáp 0,7 cm về phía mặt trái rồi đặt lên mặt trái lót túi trên.Cạnh trên đáp bằng với cạnh trên của lót túi. Đáp đặt cân đối với lót túi. May mí chân đáp.
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Bước 4: May cơi, đáp, lót túi vào thân sản phẩm (H16)
- May cơi, lót túi dưới vào miệng túi dưới: Úp mặt phải cơi ngoài vào mặt phải thân sản phẩm. Đường sang dấu bản cơi trùng với đường sang dấu miệng túi dưới trên thân sản phẩm. May một đường sát cạnh đưòng may ghim cơi với lót túi (tức là trùng với mép trong đường sang dấu bản cơi). Hai đầu đường may phải lại mũi trùng khít.
- May đáp và lót túi trên vào miệng túi trên: Úp mặt phải đáp vào mặt phải thân sản phẩm tại vị trí miệng túi trên, sao cho lót túi trên cân đối với lót túi dưới, Đường phấn sang dấu cách mép lót túi 0,7 cm trùng với đường phấn sang dấu miệng túi trên. May một đường đúng dấu phấn, đầu và cuối phải lại mũi.

* Yêu cầu: Đường may này phải song song và bằng đường may cơi vào miệng túi dưới (đúng bằng chiều dài thành phẩm của miệng túi)
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Bước 5: Bấm miệng túi và may chặn hai đầu miệng túi.
Bấm miệng túi: Bấm trên thân áo một đường vào giữa miệng túi, đến cách đầu đường may 1 cm thì bấm chéo góc cách đầu đường may 1 hoặc 2 sợi vải (tùy theo chất liệu vải).
- Đẩy lộn lót túi vào phía mặt trái của thân sản phẩm. Vuốt cơi êm phẳng, che kín miệng túi. Chặn trong hai đầu miệng túi ba lần chỉ trùng khít.

* Yêu cầu: Đường chặn này phải vuông góc với miệng túi. Cơi túi phải vuông vắn. Các góc túi không được nhăn, dúm, sụt, xổ.
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Bước 6: May mí miệng túi dưới.
- Lật lót túi trên lên, vuốt cho miệng túi êm phẳng. May mí miệng túi dưới, đầu và cuối đường may phải lại mũi trùng khít
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Bước 7: May mí chặn hai đầu miệng túi và miệng túi phía trên.

- Vuốt lót túi trên xuống. May mí chặn hai đầu miệng túi và may mí miệng túi trên.

* Yêu cầu: Hai đầu miệng túi phải lại mũi ba lần chỉ trùng khít.

(Hoặc để tăng thêm tính thẩm mỹ cho sản phẩm đầu và cuối đường may không cần lại mũi, mà để đầu chỉ dài, kéo về mặt trái rồi thắt nút lại. Sau đó chặn bọ hết bản rộng đầu miệng túi).
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Bước 8: May hoàn chỉnh lót túi.

- Vuốt lót túi trên dưới êm phẳng, may diễu xung quanh lót túi, đường may 1cm. May hai đường chỉ cách nhau 0,1 cm để đảm bảo bền chắc cho túi.
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Bước 9: Kiểm tra và vệ sinh công nghiệp
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MẶT CẮT TỔNG HỢP TÚI CƠI CHÌM ÁO JACKET
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	Ký hiệu chi tiết
	Tên các đường may

	a. Thân sản phẩm
	1. May đáp lên lót túi trên

	b. Cơi túi
	2. May ghim cơi lên lót túi dưới

	c. Lót túi dưới
	3. May cơi và thân túi vào miệng túi dưới

	d. Lót túi trên
	4. May đáp và lót túi vào miệng túi trên

	e. Đáp túi
	5. May mí miệng túi dưới

	
	6. May mí hai cạnh bên và miệng túi trên

	
	7. May hoàn chỉnh lót túi


4. Dạng sai hỏng thưởng xảy ra khi may - Nguyên nhân, biện pháp phòng ngừa:
	STT
	Dạng sai hỏng
	Nguyên nhân
	Biện pháp phòng ngừa

	1
	- Túi không đúng vị trí, hình dáng, kích thước quy định.
	- Do sang dấu không đúng vị trí.
- Đường phấn sang dấu không bám sát mẫu.
	- Đặt mẫu sang dấu vị trí túi phải chính xác.
- Đặt mẫu đúng vị trí, dùng phấn nét mảnh sang dấu bám sát mẫu.

	2
	Góc túi sau khi may xong không vuông, bị nhăn dúm, sổ toét
	- Do may chân cơi vào thân sản phẩm không chính xác.

- Do bấm miệng túi không đúng quy cách, không đúng phương pháp.
	 - Đường may chân cơi đúng bằng chiều dài cơi không được may quá mũi hoặc thiếu mũi.
- Bấm miệng túi đúng như phương pháp đã được học.

	
	
	- Do khi may chặn hai đầu miệng túi không vuông góc với miệng túi.
	- Vuốt cơi ngay ngắn, chặn sát chân tam giác, vuông góc với miệng túi.

	3
	Cơi không ôm khít miệng túi, không che kín miệng túi (cơi bị hở)
	- Do khi may không đặt cho cơi êm phẳng (cơi bị căng hoặc chùng quá)
	- Vuốt cho cơi và thân sản phẩm êm phẳng và kéo hai đầu cơi che kín miệng túi trước khi may chặn góc miệng túi.

	4
	Các lóp vải lót túi không êm phẳng, không cân đối với miệng túi.
	- Do khi may lót túi vào thân sản phẩm không vuốt êm và không lấy dấu cẩn thận.
	- Trước khi may phải lấy dấu cẩn thận và để êm các lớp vải trên dưới.


 BÀI TẬP:
1. Bài tập thực hành của học viên:
+ Chuẩn bị: Mẫu sang dấu, mẫu thành phẩm, máy may 1 kim, kim, chỉ kéo, thước, phấn vẽ, bán thành phẩm.
+ Yêu cầu: Mỗi sinh viên luyện tập may 5 bài túi cơi chìm đảm bảo quy cách và yêu cầu kỹ thuật.
2. Câu hỏi lý thuyết:
1. Trình bày yêu cầu kỹ thuật, phương pháp may túi cơi chìm của áo Jacket và vẽ hình mặt cắt tổng hợp?
2. Trình bày biện pháp khắc phục các dạng sai hỏng thường gặp khi may túi cơi chìm áo Jacket?

YÊU CẦU VỀ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP:
- Đánh giá kết quả học tập qua các bài kiểm tra lý thuyết và thực hành
- Đánh giá ý thức học tập của sinh viên qua sự tự giác, chuyên cần, trách nhiệm trong thời gian học môđun.

* Tài liệu học tập và tham khảo:

- Giáo trình Vẽ kỹ thuật ngành may – Nguyễn Sĩ An (2017). Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam
- Công nghệ may áo Jacket – ThS. Đặng Thị Thuý Hồng – ThS. Chu Thị Ngọc Thạch. Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam
* Ghi nhớ: 

- Yêu cầu kỹ thuật, phương pháp may túi cơi chìm áo Jacket;

- Mặt cắt tổng hợp túi cơi chìm áo Jacket;
- Các dạng sai hỏng, nguyên nhân và biện pháp phòng ngừa

Bài 3: MAY TÚI KHÓA TRẦN
Mã bài: MĐ18 - 03
Giới thiệu:
Ngoài túi cơi nổi, túi cơi chìm áo Jacket còn có túi khóa trần. Túi khóa trần cũng có tác dụng sử dụng rất cao vì nó có khóa kéo kín miệng túi. Dây khóa và răng khóa cũng có nhiều kiểu dáng đẹp mắt, phù hợp với thời trang từng lứa tuổi.
Mục tiêu của bài:
- Trình bày được đặc điểm, cấu tạo, quy cách, yêu cầu kỹ thuật và phương pháp may túi khóa trần.
- Vẽ được mặt cắt của túi khóa trần.
- Xác định nguyên nhân và biện pháp sửa chữa các dạng sai hỏng thường gặp trong quá trình may túi khóa trần.
- May được các kiểu túi khóa trần đúng trình tự, thao tác đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.
- Đảm bảo định mức thời gian và an toàn trong quá trình luyện tập.
Nội dung chính của bài:

1. Đặc điểm - Cấu tạo:

1.1. Đặc điểm:
- Túi khóa trần là kiểu túi có miệng túi bổ qua thân sản phẩm, dùng khóa để đóng mở miệng túi.
- Các cạnh của khóa túi nằm dưới thân sản phẩm (thân sản phẩm đè lên các cạnh của khóa)

1.2. Cấu tạo:
- Thân sản phẩm: 1 chi tiết



- Khóa túi: 1 chiếc
- Đáp túi: 1 chi tiết





- Bạ bổ (đáp miệng túi): 1 chi tiết
- Lót túi: 2 chi tiết (lót trên, lót dưới)
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2. Quy cách - Yêu cầu kỹ thuật:
2.1. Quy cách:
- Hình dáng vị trí túi theo mẫu.
- Kích thước miệng túi: D x R = 12 x l,4 cm.
- May  mí miệng túi: 0,1 cm.
2.2. Yêu cầu kỹ thuật:
- Túi may xong phải đúng vị trí, hình dáng, kích thước quy định.
- Túi phải vuông vắn, êm phẳng, dây khóa phải thẳng, không lượn sóng, khóa nằm giữa chiều rộng miệng túi.
- Bạ bổ không bị lé ra ngoài.
- Các đường may phải đều, đẹp, bền chắc và đúng quy cách.
- Vệ sinh công nghiệp.

3. Phương pháp may:
Bước 1: Kiểm tra bán thành phẩm, ép mex và sang dấu.
- Kiểm tra số lượng, chất lượng và kích thước bán thành phẩm
- Ép mex lên mặt trái thân sản phẩm tại vị trí miệng túi
- Lấy dấu vị trí miệng túi ở mặt phải của sản phẩm và ở mặt trái của bạ bổ.
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Bước 2: May chặn đầu khóa.
- May đường may cách đầu khóa 0,3 cm
* Chú ý: Khi may phải chụm hai đầu dây khóa lại.
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Bước 3: May đáp túi lên lót túi trên.

- Gấp chân đáp túi về phía mặt trái 0,7 cm. Sắp cho cạnh trên của đáp và lót túi bằng nhau sao cho hai mặt trái áp vào nhau. May mí chân đáp lên lót túi 0,1 cm
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Bước 4 : May định hình miệng túi lên thân sản phẩm.

- Đặt thân áo ở dưới, bạ bổ ở trên hai mặt phải úp vào nhau, vị trí miệng túi trùng với nhau, may định hình miệng túi theo dấu phấn
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Bước 5 : Bấm miệng túi và mí lên bạ bổ.
- Bấm trên thân áo một đường vào giữa miệng túi, đến cách đầu đường may l cm thì bấm chéo góc vào, cách đầu đường may một hoặc hai sợi vải.
- Đẩy lộn bạ bổ (đáp miệng túi) về phía mặt trái thân sản phẩm, gạt tất cả mép vải về phía bạ bổ, là hoặc cạo chết nếp, mí lên bạ bổ 0,1 cm.
- Là cho bạ bổ nằm êm và lé vào trong 0,1cm.
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Bước 6: May khóa vào lót túi.
- May cạnh khóa vào lót túi trên: Đặt mặt trái khóa úp vào mặt phải đáp túi, may một đường ghim cạnh trên của khóa vào lót túi cách răng khóa l cm.
- May cạnh khóa còn lại vào lót túi dưới: Đặt mặt trái khóa vào mặt trái lót túi dưới, may một đường ghim cạnh khóa vào lót túi cách răng khóa 0,4 cm (nên dùng chân vịt 3 ly để may)
*Lưu ý: Đầu dây khóa khi đóng luôn nằm ở phía nẹp áo. Hoặc tùy từng trường hợp vị trí túi mà đặt đầu dây khóa cho phù hợp.
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Bước 7: May khóa vào miệng túi:
- Đặt mặt trái thân sản phẩm lên mặt phải khóa.
- May miệng túi dưới: Lật lót túi trên lên, may mí miệng túi dưới, có lại mũi đầu và cuối đường may.
- May miệng túi trên: Vuốt lót túi trên xuống sao cho êm phẳng, may mí ba cạnh còn lại của miệng túi. Các đường mí phải đều đẹp. Hai bên cạnh miệng túi phải lại mũi chắc chắn.

* Chú ý : Khi may đặt dây khóa vào giữa chiều rộng miệng túi, kéo căng dây khóa, để êm thân sản phẩm đế khóa không bị cong, sóng.
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Bước 8: May hoàn chỉnh lót túi.
Vuốt lót túi êm phẳng, may 2 lần chỉ cách nhau 0,1 cm và cách mép vải của lót túi 1cm. 
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H31
Bước 9: Kiểm tra và làm sạch sản phẩm.

· Kiểm tra hình dáng, kích thước, đường may theo yêu cầu kỹ thuật. 
· Vệ sinh công nghiệp.
[image: image110.png]/
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MẶT CẮT TỔNG HỢP TÚI KHÓA TRẦN ( H33)
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	Ký hiệu chi tiết
	Tên các đường may

	a. Thân sản phẩm
	1. May mí đáp lên lót túi trên

	b. Bạ bổ
	2. May bạ bổ, định hình túi lên thân áo

	c. Lót túi dưới
	3. May mí xung quanh bạ bổ

	d. Lót túi trên
	4. May ghim cạnh trên khóa lên lót túi trên

	e. Đáp túi
	5. May ghim cạnh dưới khóa lên lót túi dưới

	f. Khóa túi
	6. May mí miệng túi dưới

	
	7. May mí chặn xung quanh miệng túi

	
	8. May hoàn chỉnh lót túi


4. Các dạng sai hỏng - Nguyên nhân và biện pháp phòng ngừa.
	STT
	Dạng sai hỏng
	Nguyên nhân
	Biện pháp phòng ngừa

	1
	- Túi không đúng vị trí, hình dáng, kích thước quy định.
	- Do sang dấu không đúng vị trí.
- Đường phấn sang dấu không bám sát mẫu.
	- Đặt mẫu sang dấu vị trí túi phải chính xác.
- Đặt mẫu đúng vị trí, dùng phấn nét mảnh sang dấu bám sát mẫu.

	2
	- Góc túi sau khi may xong không vuông, bị nhăn dúm, bị toét, hoặc xổ sợi.
	- Do may định hình miệng túi lên thân sản phẩm không chính xác
- Bấm miệng túi không đúng quy cách, không đúng phương pháp.
	- May định hình miệng túi đúng đường sang dấu.
- Bấm miệng túi đúng như phương pháp đã được học.

	3
	- Khóa không nằm giữa miệng túi.

- Khóa bị cong, sóng
	- Do đặt khóa lệch trước khi may miệng túi dưới.
Do khi may không kéo căng dây dệt khóa; thân sản phẩm bị bai dãn.
	- Đặt khóa chính giữa miệng túi trước khi may.
- Kéo căng dây dệt khóa và để êm sản phẩm trước khi may miệng túi.

	4
	Các lớp vải lót túi không êm phẳng, không cân đối với miệng túi.
	- Do khi may lót túi vào thân sản phẩm không vuốt êm và không lấy dấu cẩn thận.
	- Trước khi may phải lấy dấu cẩn thận và để êm các lớp vải trên dưới


BÀI TẬP:
1. Bài tập thưc hành của học viên:

+ Chuẩn bị: Mẫu sang dấu, mẫu thành phẩm, máy may 1 kim, kim, chỉ, kéo, thước, phấn vẽ, bán thành phẩm.

+ Yêu cầu: Mỗi sinh viên luyện tập may 5 bài túi khóa trần đảm bảo quy cách và yêu cầu kỹ thuật.

2. Câu hỏi lý thuyết:

1. Trình bày yêu cầu kỹ thuật, phương pháp may túi khóa trần của áo Jacket và vẽ hình mặt cắt tổng hợp?

2. Trình bày biện pháp khắc phục các dạng sai hỏng thường gặp khi mav túi khóa trần áo Jacket?
YÊU CẦU VỀ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP:

- Đánh giá kết quả học tập qua các bài kiểm tra lý thuyết và thực hành

- Đánh giá ý thức học tập của sinh viên qua sự tự giác, chuyên cần, trách nhiệm trong thời gian học môđun

* Tài liệu học tập và tham khảo:

- Giáo trình Vẽ kỹ thuật ngành may – Nguyễn Sĩ An (2017). Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam
- Công nghệ may áo Jacket – ThS. Đặng Thị Thuý Hồng – ThS. Chu Thị Ngọc Thạch. Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam
* Ghi nhớ:
- Yêu cầu kỹ thuật, phương pháp may túi khóa trần áo Jacket
- Mặt cắt tổng hợp túi khóa trần áo Jacket
- Các dạng sai hỏng, nguyên nhân và cách phòng ngừa
Bài 4: MAY TÚI HAI VIỀN CÓ KHÓA
Mã bài: MĐ18 - 04
Giới thiệu:

Nếu như túi khóa trần vừa có tác dụng trang trí vừa có tác dụng làm kín miệng túi, thì túi hai viền có khóa cũng có tác dụng tương tự. Nhưng có đặc điểm khác là có thêm hai sợi viền may đè lên khóa, che kín dây dệt khóa và che kín răng khóa. Nó cũng là kiểu túi được các bạn trẻ ưa chuộng khi khoác trên mình chiếc áo Jacket hai lớp.

Mục tiêu của bài:

- Trình bày được đặc điểm, cấu tạo, quy cách, yêu cầu kỹ thuật và phương pháp may túi hai viền có khóa.
- Vẽ được mặt cắt của túi hai viền có khóa.
- Xác định nguyên nhân và biện pháp sửa chữa các dạng sai hỏng thường gặp trong quá trình may túi hai viền có khóa.
- May được các kiểu túi hai viền có khóa đúng trình tự, thao tác đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.
- Đảm bảo định mức thời gian và an toàn trong quá trình luyện tập.         
Nội dung bài:
1. Đặc điểm – cấu tạo:

1.1. Đặc điểm:
- Túi hai viền có khóa là loại túi có miệng túi bổ qua thân sản phẩm, dùng khóa để đóng mở miệng túi.

- Các cạnh của khóa túi nằm dưới hai sợi viền và dưới thân sản phẩm, (may mí đè thân sản phẩm lên viền)

1.2. Cấu tạo:
	- Thân sản phẩm: 1 chi tiết
	-  Khóa túi: 1 chiếc

	- Đáp túi: 1 chi tiết
	- Sợi viền: 2 chi tiết ( hoặc 1 chi tiết sợi viền liền).

	-Lót túi: 2 chi tiết (lót trên, lót dưới)
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2. Quy cách - Yêu cầu kỹ thuật:

2.1. Quy cách:
- Hình dáng vị trí túi theo mẫu.

- Kích thước miệng túi: D x R = 12 x 1,4 cm.
- May mí miệng túi: 0,1 cm.
- Bản to một sợi viền thành phẩm: 0.7 cm.
2.2. Yêu cầu kỹ thuật:
- Túi may xong phải đúng vị trí, hình dáng, kích thước quy định.
- Các góc miệng túi phải đảm bảo vuông vắn, êm phẳng.
- Dây khóa phải thẳng, không lượn sóng.
- Hai sợi viền miệng túi phải đều nhau, không bùng, không vặn và phải che kín khóa.
- Các đường may phải đều, đẹp, bền chắc và đúng quy cách.
- Vệ sinh sản phẩm sạch sẽ.

3. Phương pháp may:

Bước 1: Kiểm tra bán thành phẩm và sang dấu.

- Lấy dấu vi trí miệng túi trên thân sản phẩm: Sang dấu lên mặt phải của thân sản phẩm

- Lấy dấu trên hai sợi viền: Sợi viền gập đôi về phía mặt trái, sang dấu bản to sợi viền theo quy cách (0,7cm).
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Bước 2: May chặn đầu khóa

- May đường may cách đầu khóa 0,3 cm
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Bước 3: May đáp túi lên lót túi trên.

- Gấp mép vải đáp về phía mặt trái 0,7 cm: Đặt đáp lên lót túi trên và may mí 0,l cm.
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Bước 4: May hai sợi viền lên thân sản phẩm (H38)

(Có thể dùng sợi viền liền: phần này khi thực hành giáo viên hướng dẫn thêm)
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( Sợi viền liền)

- May sợi viền trên:  Thân sản phẩm để dưới, sợi viền để trên sao cho đường phấn sang dấu trên và dưới trùng nhau, cạnh gấp sợi viền quay ra ngoài, may một đường trùng với đường phấn đã sang dấu, lại mũi đầu và cuối đường may.

- May sợi viền dưới: Tương tự như may sợi viền trên nhưng đặt sợi viền ngược lại.

* Yêu cầu: Hai đường may phải song song và bằng nhau, may đúng vị trí, kích thước quy định

Bước 5: Bấm miệng túi và may chặn góc túi.

- Bấm trên thân áo một đường vào giữa miệng túi đến cách đầu đường may l cm thì bấm chéo góc, cách hai đầu đường may 1 hoặc 2 sợi vải (tuỳ theo chất liệu vải).

- Đẩy lộn hai viền về phía mặt trái, kéo cho hai sợi viền sát vào nhau, gập dọc thân sản phẩm thẳng góc với hai đầu miệng túi. May chặn góc phía trong ở hai đầu miệng túi.

* Yêu cầu: Đường may chặn góc túi sát vào chân tam giác và vuông góc với đường miệng túi, hai sợi viền khít vào nhau, êm phẳng, không được hở.
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Bước 6: May khoá vào lót túi: 
- May cạnh khóa vào lót túi trên: Đặt mặt trái khóa úp vào mặt phải đáp, may cạnh khóa vào đáp lót túi.

- May cạnh khóa vào lót túi dưới: Đặt mặt trái khóa vào mặt trái của lót túi dưới, may cạnh khóa còn lại vào lót túi.

* Lưu ý: Đầu dây khóa khi đóng luôn nằm ở phía nẹp áo, hoặc tùy từng trường hợp mà đặt đầu dây khóa cho phù hợp.
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Bước 7: May khóa lên miệng túi.

- Đặt mặt trái thân sản phẩm lên mặt phải khóa;

- May miệng túi dưới: Trước khi may mí miệng túi dưới phải lật lót túi trên lên để khỏi bị dính lót túi (vít miệng túi không sử dụng được).

- May miệng túi trên: Vuốt êm phẳng lót túi trên xuống, may mí ba cạnh còn lạỉ của miệng túi. Lại mũi hai cạnh bên của miệng túi.

* Chú ý: Khi may đặt khóa vào giữa chiều rộng miệng túi, kéo căng dây khóa, êm thân sản phẩm để khóa không bị sóng
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Bước 8: May hoàn chỉnh lót túi.

Vuốt lót túi êm phẳng và may hai lần chỉ cách mép vải 1,0 cm
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Bước 9: Kiểm tra và vệ sinh công nghiệp.

· Kiểm tra hình dáng, kích thước, đường may theo yêu cầu kỹ thuật. 
· Vệ sinh công nghiệp
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MẶT CẲT TỔNG HỢP TÚI HAI VIỀN CÓ KHÓA (H44)
[image: image111.png]



	Ký hiệu chi tiết
	Tên các đường may

	a. Thân sản phâm
	1. May đáp lên lót túi trên


	b. Sợi viền trên
	2. May sợi viền trên lên thân sản phẩm

	c. Sợi viền dưới
	3. May sợi viền dưới lên thân sản phẩm

	d. Lót túi dưới
	4. May ghim một cạnh khóa với lót túi dưới

	e. Lót túi trên
	5. May ghim cạnh khóa còn lại với lót túi trên

	f. Đáp túi
	6. May mí miệng túi dưới đè lên khóa

	g. Khóa túi
	7. May mí ba cạnh còn lại của miệng túi

	
	8. May hoàn chỉnh lót túi


4. Các dạng sai hỏng thường gặp - Nguyên nhân và biện pháp phòng ngừa:

	STT
	Dạng sai hỏng
	Nguyên nhân
	Biện pháp phòng ngừa

	1
	- Túi không đúng vị trí, hình dáng, kích thước quy định.
	- Do sang dấu không đúng vị trí.
- Đường phấn sang dấu không bám sát mẫu.
	- Đặt mẫu sang dấu vị trí túi phải chính xác.
- Đặt mẫu đúng vị trí, dùng phấn nét mảnh sang dấu bám sát mẫu.

	2
	- Góc túi sau khi may xong không vuông, bị nhăn dúm, bị toét, hoặc xổ sợi.
	- Do bấm miệng túi không đúng quy cách, không đúng phương pháp.

- Chặn hai đầu miệng túi không vuông.
	- Bấm miệng túi đúng như phương pháp đã được học.

- Đường chặn hai đầu túi phải vuông góc với miệng túi.

	3
	-Hai sợi viền không đều nhau

-Khóa bị cong, song
	- Do may hai sợi viền lên thân sản phẩm không chính xác.

- Do khi may không kéo căng dãy dệt khóa; thân sản phẩm bị bai dãn.
	- May đúng đường sang dấu bản viền.

- Kéo căng dây dệt khóa và để êm sản phẩm trước khi may miệng túi.

	4
	- Các lớp vải lót túi không êm phẳng, không cân đối với miệng túi.
	- Do khi may lót túi vào thân sản phẩm không vuốt êm và không lấy dấu cẩn thận.
	- Trước khi may phải lấy dấu cẩn thận và đề êm các lớp vải trên dưới.


BÀI TẬP:
1. Bài tập thực hành của học viên:
+ Chuẩn bị: Mẫu sang dấu, mẫu thành phẩm, máy may 1 kim, kim, chỉ, kéo, thước, phấn vẽ, bán thành phẩm.
+ Yêu cầu: Mỗi sinh viên luyện tập may 5 bài túi hai viền có khóa đảm bảo quy cách và yêu cầu kỹ thuật.

        2. Câu hỏi lý thuyết:
1. Trình bày yêu cầu kỹ thuật, phương pháp mạy túi hai viền có khóa của áo Jacket và vẽ hình mặt cắt tổng hợp?
2. Trình bày biện pháp khắc phục các dạng sai hỏng thường gặp khi may túi hai viền có khóa áo Jacket?


YÊU CẦU VỀ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP:
- Đánh giá kết quả học tập qua các bài kiểm tra lý thuyết và thực hành
- Đánh giá ý thức học tập của sinh viên qua sự tự giác, chuyên cần, trách nhiệm trong thời gian học môđun.

* Tài liệu học  tập và tham khảo:

- Giáo trình Vẽ kỹ thuật ngành may – Nguyễn Sĩ An (2017). Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam
- Công nghệ may áo Jacket – ThS. Đặng Thị Thuý Hồng – ThS. Chu Thị Ngọc Thạch. Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam
* Ghi nhớ:

- Yêu cầu kỹ thuật, phương pháp may túi hai viền có khóa áo Jacket

- Mặt cắt tổng hợp túi hai viền có khóa áo Jacket
- Các dạng sai hỏng, nguyên nhân và cách phòng ngừa

Bài 5: MAY TÚI HỘP ĐÁY VUÔNG KIỂU ĐƠN
Mã bài : MĐ18 - 05
Giới thiệu:

Trong những ngày đông giá rét, chúng ta được khoác trên mình chiếc áo Jacket ba lớp, nó sẽ làm cho chúng ta thấy ấm áp hơn. Đặc biệt, trên thân trước của áo được may thêm hai chiếc túi hộp làm tăng thêm vẻ đẹp ấn tượng cho sản phẩm. Túi hộp cũng có nhiều kiểu dáng khác nhau. Kiểu đơn giản và dễ may là kiểu túi hộp một lớp hay còn gọi là túi hộp đơn.

Mục tiêu của bài:

- Trình bày được đặc điểm, cấu tạo, quy cách, yêu cầu kỹ thuật và phương pháp may túi hộp đáy vuông kiểu đơn.
- Vẽ được mặt cắt của túi hộp đáy vuông kiểu đơn.
- Xác định nguyên nhân và biện pháp sửa chữa các dạng sai hỏng thường gặp trong quá trình may túi hộp đáy vuông kiểu đơn.
- May được các kiểu túi hộp đáy vuông kiểu đơn đúng trình tự, thao tác đảm bảo quy cách và yêu cầu kỹ thuật.
- Đảm bảo định mức thời gian và an toàn trong quá trình luyện tập.

Nội dung chính của bài:

1. Đặc điểm – Cấu tạo:

- Túi hộp đơn là loại túi ốp ngoài có nắp, các cạnh túi có may súp túi.

- Ngoài ra trên thân túi có thể may trang trí: túi cơi, túi hai viền hoặc túi khóa. Túi hộp thường được sử dụng trên các loại sản phẩm như áo Jacket, quần thể thao, quần kaki.

2. Quy cách - Yêu cầu kỹ thuật:

2.1. Quy cách:

- Hình dáng vị trí túi theo mẫu.

- Kích thước túi:
D x R = 15 x 13 cm

- Nắp túi:
D x R = 13,5  x 5 cm

- Bản rộng súp túi:  2,5 cm

- Bản rộng miệng túi: 2,5 cm

- May mí: 0,1 cm

- Mật độ mũi may:  4 mũi /cm

2.2. Yêu cầu kỹ thuật:
- Túi may xong phải đảm bảo quy cách và êm phẳng.

- Súp túi không bị vặn, thân túi che kín súp túi.

- Nắp túi phải đảm bảo độ mo lé và che kín miệng túi.
- Góc nắp túi và đáy túi nếu vuông phải vuông thành sắc cạnh, nếu tròn phải nguýt tròn đều (đúng mẫu).
- Các đường may phải đều, đẹp, bền chắc và đúng quy cách.

- Vệ sinh công nghiệp.

3. Phương pháp may:
3.1. Túi hộp đơn súp liền:

3.1.1. Cấu tạo: 

+ Thân túi liền súp: 1 chi tiết

+ Nắp túi: 2 chi tiết (l chi tiết ngoài + 1 chi tiết lót)

+Thân áo: 1 chi tiết
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3.1.2. Phương pháp may:

Bước 1: Kiểm tra bán thành phẩm và sang dấu.

- Kiểm tra số lượng, chất lượng, kích thước bán thành phẩm.
- Sang dấu nắp túi: Đặt mẫu thành phẩm nắp túi lên mặt trái và bằng mép với cạnh trên của lá lót nắp túi, rồi sang dấu.

- Sang dấu thân túi: Dùng mẫu thành phẩm thân túi sang dấu hình dáng, kích thước túi lên mặt phải của thân túi.

- Vị trí túi trên thân áo: Đặt mẫu lên mặt phải thân áo sao cho đúng dấu thiết kế, đúng canh sợi, đúng kẻ ( nếu có) rồi sang dấu.

* Yêu cầu: Đường vẽ sang dấu phải chính xác bám sát mẫu và sắc nét.
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Bước 2: May miệng túi

Gập miệng túi theo đường phấn đã sang dấu hai lần về phía mặt trái, áp dụng đường may mí ngầm hoặc đường may viền cuốn kín để may.
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Bước 3: May góc đáy túi tạo súp:
- Tại góc đáy túi, gấp cho hai cạnh góc đáy túi trùng nhau, hai mặt phải áp nhau. May theo đường phấn sang dấu để tạo súp túi ( xem hình 48)

- Sửa đường may góc đáy túi còn 0,5 cm.
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Bước 4: May mí cạnh túi tạo súp:
Bẻ gập cạnh túi và đáy túi vào mặt trái theo đường phấn sang dấu rồi may mí. ( hình 49)
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Bước 5: May túi vào thân sản phẩm

Gập cạnh túi theo đường sang dấu về phía mặt trái rồi đặt cạnh súp trùng với đường sang dấu trên thân sản phẩm và may mí súp lên thân sản phẩm. Khi may hơi kéo thân áo ở hai cạnh bên.

* Yêu cầu: Sau khi may xong, thân túi phải che kín súp túi.
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Bước 6: May chặn miệng túi:
- Đặt cho cạnh miệng túi che kín cạnh súp túi trên thân rồi may chặn miệng túi trùng với đường may mí súp túi, chiều dài đường may chặn bằng bản rộng miệng túi.
*Yêu cầu : Đường may chặn đảm bảo bền, đẹp và đúng quy cách.
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Bước 7: May nắp túi.
- Nắp túi ngoài ở dưới, nắp túi lót ở trên, hai mặt phải áp vào nhau. Cạnh trên của nắp túi lót hụt hơn nắp túi ngoài 0,4 cm. May lộn nắp túi theo đường phấn đã sang dấu.
- Gọt sửa xung quanh nắp túi cách đường may 0,8 cm. Riêng hai góc nắp túi gọt sửa vát góc cách đường may 0,3 cm.

- Đẩy lộn nắp túi ra phía ngoài, may mí và diễu nắp túi.
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Bước 8: May nắp túi vào thân áo:
Đặt cạnh trên của nắp túi lót trùng với đường gáy nắp túi đã xác định trên thân sản phẩm, mặt phải lần chính úp vào mặt phải thân sản phẩm, may đường thứ nhất từ đầu bên này sang đầu bên kia (sát mép chân nắp túi lót), khi may hơi uốn cong nắp túi về phía lần lót, xong cắm kim nâng chân vịt và cạo lật nắp túi xuống, vuốt êm phẳng may đường diễu gáy nắp túi 0,6 cm.
Yêu cầu: Nắp túi may xong phải che kín hai bên miệng túi và đảm bảo độ mo úp, không bị cong vênh.
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Bước 9:  Kiểm tra vệ sinh công nghiệp:
Kiểm tra hình dáng, kích thước, đường may theo yêu cầu kỹ thuật. VSCN.
HÌNH VẼ MẶT CẮT TỔNG HỢP TÚI HỘP ĐƠN SÚP LIỀN ( H55)
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	Ký hiệu chi tiết
	Tên các đường may

	a. Thân sản phấm
	1. May miệng túi

	b. Thân túi
	2. May mí cạnh súp

	c. Nắp túi ngoài
	3. May cạnh súp vào thân sản phẩm

	d. Nắp túi lót
	4. May lộn nắp túi

	
	5. May mí và diễu nắp túi :

	
	6. May nắp túi vào thân sản phẩm

	
	7. May diễu gáy nắp túi


3.2. May túi hộp đơn súp rời:
3.2.1. Cấu tạo:

+ Thân túi: 1 chi tiết

+ Nắp túi: 2 chi tiết (nắp túi ngoài + lót nắp túi)

+ Thân áo: l chi tiết

+ Súp túi: 1 chi tiết
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3.2.2.  Phương pháp may:

Bước 1: Kiểm tra BTP và sang dấu.

- Kiểm tra số lượng, chất lượng, kích thước các chi tiết.
- Sang dấu nắp túi: Đặt mẫu thành phẩm nắp túi bằng mép cạnh trên của lá lót rồi sang dấu lên mặt trái lá lót nắp túi.
- Sang dấu thân túi: Dùng mẫu thành phẩm thân túi sang dấu hình dáng, kích thước túi lên mặt phải của thân túi.

- Sang dấu trên thân sản phấm: Đặt mẫu lên thân sản phẩm rồi sang dấu hình dáng, vị trí túi theo yêu cầu. Chú ý chiều hoa văn và kẻ trên thân sản phẩm (nếu có).
- Sang dấu súp túi:

+ Cách 1: Dùng thước đo, kẻ bản rộng súp theo quy cách.

+ Cách 2: Dùng mẫu thành phẩm sang dấu (một cạnh sang dấu ở mặt phải một cạnh sang dấu ở mặt trái)

* Yêu cầu: đường vẽ sang dấu phải chính xác, sắc nét và bám sát mẫu.
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Bước 2: May miệng túi:
Bẻ miệng túi theo đường phấn đã sang dấu, gập hai lần về phía mặt trái. Áp dụng đường may mí ngầm hoặc đường may viền cuốn kín để may miệng túi.
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Bước 3: May súp túi vào thân túi:
- Thân túi đặt dưới, súp túi đặt trên 2 mặt phải úp vào nhau, sắp cho đường sang dấu của súp túi và đường sang dấu của thân túi trùng nhau rồi may theo đường phấn đã sang dấu.

* Chú ý: Phải đặt 2 đầu súp túi hụt hơn so với miệng túi 0,7 cm.
- Sửa đường may xung quanh thân túi còn 0,8 cm. Riêng 2 góc đáy túi sửa vát đường may còn 0,3 cm.
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Bước 4: May mí súp túi và diễu trang trí thân túi:
- Cạo sát đường chỉ may, lật súp về phía mặt trái của thân túi rồi may mí cặp chì súp túi, đường may mí 0,l cm.

- Lật súp túi ra phía ngoài rồi may diễu trang trí thân túi, đường may diễu 0,6 cm hoặc tùy theo yêu cầu.

* Chú ý: Đường diễu không may đè lên súp túi.
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Bước 5: May cạnh súp vào thân sản phẩm:
- Bẻ gập cạnh súp túi về phía mặt trái theo đường sang dấu rồi đặt trùng với đường sang dấu vị trí túi trên thân sản phẩm và may mí súp lên thân sản phẩm 

* Chú ý:  Đặt 2 đầu súp túi hụt hơn so với miệng túi 0,7cm.

- Khi may súp lên thân sản phẩm hơi kéo thân sản phẩm.
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Bước 6: May chặn miệng túi:
- Đặt cho cạnh túi trùng với cạnh súp túi trên thân rồi may chặn miệng túi trùng với đường may mí súp túi và đường diễu trang trí túi, chiều dài đường may chặn bằng bản rộng viền miệng túi.

* Yêu cầu: Đường may chặn trùng khít với đường mí và diễu trên thân túi
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Bước 7: May nắp túi.

- Để nắp túi ngoài ở dưới, lót nắp túi lên trên. Lót nắp túi hụt hơn nắp túi ngoài 0,4 cm, hai mặt phải áp vào nhau may theo đường phấn sang dấu.

- Gọt sửa nắp túi xung quanh đường may còn 0,8 cm. Riêng hai góc nắp túi gọt vát còn 0,3 cm.

- Đẩy lộn nắp túi ra phía ngoài, may mí và diễu nắp túi.
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Bước 8: May nắp túi vào thân áo.

- Mặt phải nắp túi ngoài úp vào mặt phải thân sản phẩm. Cạnh trên của lót nắp túi trùng với đường gáy nắp túi đã lấy dấu trên thân sản phẩm. May đường thứ nhất từ đầu bên này sang đầu bên kỉa (sát mép chân lót nắp túi). Đầu và cuối đường may lại mũi chắc chắn. Khi may hơi uốn cong nắp túi về phía lá lót. Sau đó, cạo lật nắp túi xuống sao cho gáy và nắp có độ mo úp rồi may đường diễu gáy nắp túi 0,6 cm.
* Yêu cầu: Nắp túi may xong phải che kín hai bên miệng túi.
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Bước 9: Kiểm tra và vệ sinh công nghiệp.

- Kiểm tra hình dáng, kích thước, đường may theo yêu cầu kỹ thuật.

- Vệ sinh công nghiệp
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MẶT CẮT TỔNG HỢP TÚI HỘP ĐƠN SÚP RỜI ( H66)
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	Ký hiệu chi tiết
	Tên các đường may

	a. Thân sản phấm
	1. May miệng túi

	b. Thân túi
	2. May súp vào thân túi

	c. Nắp túi ngoài
	3. May mí cạnh súp 

	d. Nắp túi lót
	4. May diễu trang trí thân túi

	e. Súp túi
	5. May cạnh súp vào thân sản phẩm 

	
	6. May lộn nắp túi 

	
	7. May mí vào diễu nắp túi

	
	8. May nắp túi vào thân sản phẩm

	
	9. May diễu gáy nắp túi


4. Các dạng sai hỏng thường gặp khi may - Nguyên nhân và biện pháp phòng ngừa:

	STT
	Dạng sai hỏng
	Nguyên nhân
	Biện pháp phòng ngừa

	1
	- Túi không đúng vị trí, hình dáng, kích thước quy định.
	- Do sang dấu không đúng vị trí.
- Đường phấn sang dấu không bám sát mẫu.
	- Đặt mẫu sang dấu vị trí túi phải chính xác.
- Đặt mẫu đúng vị trí, dùng phấn nét mảnh sang dấu bám sát mẫu.

	2
	- Thân túi không che kín súp túi.
	- May súp vào thân sản phẩm không đúng đường phấn sang dấu.
	- May súp đúng đường sang dấu nhưng phải vào mép trong của đường phấn.

	3
	- Nắp túi không che kín hai bên miệng túi
	- Do mẫu thành phẩm nắp túi đúng bằng chiều rộng thân túi.
- May không chính xác theo dấu thiết kế
	- Điều chỉnh mẫu thành phẩm nắp túi lớn hơn chiều rộng thân túi.
- May nắp túi vào thân sản phẩm đúng dấu thiết kế.

	4
	- Súp túi bị vặn
	- Súp cắt sai canh sợi
- Khi may súp vào túi và vào sản phẩm cầm bai không đều
	- Cắt đúng canh sợi theo quy cách.
- Khi may cầm bai đều cả hai cạnh súp túi.


 BÀI TẬP:
1. Bài tập thực hành của học viên:
+ Chuẩn bị: Mẫu sang dấu, mẫu thành phẩm, mấy may 1 kim, kim, chỉ, kéo, thước, phấn vẽ, bán thành phẩm.
+ Yêu cầu: Mỗi sinh viên luyện tập may 5 bài túi hộp đơn súp rời đảm bảo quy cách và yêu cầu kỹ thuật.

2. Câu hỏi lý thuyết:
1. Trình bày yêu cầu kỹ thuật, phương pháp may túi hộp đơn súp rời, súp liền hai của áo Jacket và vẽ hình mặt cắt tổng hợp?
2. Trình bày biện pháp khắc phục các dạng sai hỏng thường gặp khi may túi hộp đơn súp rời, súp liền áo Jacket?

YÊU CẦU VỀ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP:
- Đánh giá kết quả học tập qua các bài kiểm tra lý thuyết và thực hành
- Đánh giá ý thức học tập của sinh viên qua sự tự giác, chuyên cần, trách nhiệm trong thời gian học môđun.

* Tài liệu học  tập và tham khảo:

- Giáo trình Vẽ kỹ thuật ngành may – Nguyễn Sĩ An (2017). Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam
- Công nghệ may áo Jacket – ThS. Đặng Thị Thuý Hồng – ThS. Chu Thị Ngọc Thạch. Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam
* Ghi nhớ:

- Yêu cầu kỹ thuật, phương pháp may túi túi hộp đơn súp rời, súp liền áo Jacket

- Mặt cắt tổng hợp túi túi hộp đơn súp rời, súp liền áo Jacket
- Các dạng sai hỏng, nguyên nhân và cách phòng ngừa

BÀI 6: MAY TÚI HỘP ĐÁY TRÒN KIỂU KÉP
Mã bài : MĐ18 - 06

Giới thiệu:

Túi hộp đáy tròn kiểu kép rất được ưa chuộng trên các sản phẩm như: Quần soóc nam, áo jacket trẻ em, áo Jacket người lớn. Kiểu túi này có nhiều ngăn để chứa đựng vì được may bởi hai lớp vải. Nắp túi và đáy túi nguýt tròn nên có tính thẩm mỹ cao, trang trí cho sản phẩm thêm phần trẻ trung và năng động.
Mục tiêu của bài:
- Trình bày được đặc điểm, cấu tạo, quy cách, yêu cầu kỹ thuật và phương pháp may túi hộp đáy tròn kiểu kép.
- Vẽ được mặt cắt của túi hộp đáy tròn kiểu kép.
- Xác định nguyên nhân và biện pháp sửa chữa các dạng sai hỏng thường gặp trong quá trình may túi hộp đáy tròn kiểu kép.
- May được các kiểu túi hộp đáy tròn kiểu kép đúng trình tự, thao tác đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.
- Đảm bảo định mức thời gian và an toàn trong quá trình luyện tập.

Nội dung chính của bài:

1. Đặc điểm – Cấu tạo:

1.1. Đặc điểm:

Túi hộp đáy tròn kép là kiểu túi có đáy và nắp túi nguýt tròn, được may bằng hai lớp vải chính. Túi có súp rời được may vào hai cạnh của túi. Góc nguýt tròn của đáy túi và nắp túi cùng phía với nhau.
           1.2. Cấu tạo:

+ Thân túi: 2 chi tiết (1 chi tiết ngoài + 1 chi tiết trong)
+ Nắp túi: 2 chi tiết ( l chi tiết ngoài + 1 chi tiết lót)
+ Thân áo: l chi tiết

+ Súp túi: 1 chi tiết
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2. Quy cách và yêu cầu kỹ thuật:
2.1. Quy cách:
- Hình dáng vị trí túi theo mẫu.
- Kích thước túi:
D x R = 15 cm x 13 cm
-  Nắp túi:
D x R = 13,5 cm x 5 cm
- Bản rộng súp túi: 2,5 cm
- Viền miệng túi ngoài: 1,5 cm

- Viền miệng túi trong: 0,7 cm
- May mí xung quanh thân túi và nắp túi: 0,1 cm
- May diễu xung quanh thân túi và nắp túi: 0,6 cm
- Thân túi trong hụt hơn thân túi ngoài: 0,7cm
- Mật độ mũi may: 4 mũi/cm.
2.2. Yêu cầu kỹ thuật:
- Túi may xong phải đảm bảo quy cách và êm phẳng.
- Súp túi không bị vặn, thân túi che kín súp túi.
- Nắp túi đảm bảo độ mo lé cần thiết và che kín hai bên miệng túi.
- Góc nắp túi và đáy túi nếu vuông phải vuông thành sắc cạnh, nếu tròn phải nguýt tròn đều (đúng mẫu). Góc nguýt tròn của nắp túi và đáy túi phải cùng một phía. Hai bên túi phải đối xứng với nhau.
- Các đường may mí, diễu phải đều, đẹp, bền chắc và đúng quy cách.
- Vệ sinh công nghiệp.
3. Phương pháp may: 
3.1. Phương pháp thứ nhất:

 (May lộn: Súp túi may với lớp túi ngoài trước, may lộn hai lớp túi sau).
Bước 1: Kiểm tra BTP và sang dấu:
- Kiểm tra số lượng, chất lượng và kích thước các chi tiết.
- Sang dấu nắp túi: Đặt mẫu thành phẩm nắp túi bằng mép cạnh trên của lá lót, sang dấu lên trên mặt trái lá lót nắp túi.
- Sang dấu thân túi: Sang dấu ở mặt phải thân túi lần ngoài, mặt trái thân túi lần trong.
- Sang dấu trên thân áo: Đặt mẫu sang dấu vị trí túi lên thân áo sao cho đúng dấu thiết kế, đúng canh sợi, đúng kẻ (nếu có).
- Sang dấu súp túi:
+ Cách 1: Dùng thước đo, kẻ bản rộng súp túi theo quy cách.
+ Cách 2: Dùng mẫu sang dấu ở cả hai mặt (1cạnh sang dấu ở mặt phải, 1 mặt sang dấu ở mặt trái).
· Yêu cầu: Đường vẽ sang dấu phải chính xác, bám sát mẫu và sắc nét.

[image: image48.jpg]=5l




Bước 2: May miệng túi:
- Trường hợp thứ nhất: Bẻ miệng túi theo đường phấn đã sang dấu, gập hai lần về phía mặt trái, áp dụng đường may mí ngầm hoặc đường may viền cuốn kín, bản to miệng túi lần ngoài 1,5 cm, bản to miệng túi lần trong 0,7 cm.
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Bước 3: May nắp túi.
- Đặt nắp túi ngoài ở dưới, lót nắp túi lên trên. Cạnh trên của lót nắp túi hụt hơn nắp túi ngoài 0,4 cm, hai mặt phải úp vào nhau may theo đường phấn sang dấu.
- Gọt sửa nắp túi xung quanh đường may còn 0,3 cm, riêng hai góc nắp túi gọt đường may còn 0,2 cm
- Đẩy lộn nắp túi ra phía ngoài, may mí và diễu nắp túi theo quy cách.
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Bước 4: May súp túi vào thân túi ngoài (phía có đáy nguýt tròn).
- Thân túi đặt dưới, súp túi đặt trên hai mặt phải úp vào nhau. Đặt cho đường sang dấu của súp túi và đường sang dấu của thân túi trùng nhau rồi may theo đường phấn sang dấu. Sửa đường may xung quanh còn 0,8 cm.
* Chú ý: Phải đặt hai đầu súp túi hụt hơn so với miệng túi 0,7 cm.
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Bước 5: May lộn thân túi ngoài với thân túi trong.
- Thân túi trong để dưới mặt trái ngửa lên, thân túi ngoài để trên mặt phải úp xuống. Đặt cho đường chỉ may súp với thân túi ngoài trùng với đường sang dấu của thân túi trong, miệng túi trong đặt hụt hơn miệng túi ngoài 0,7 cm. May lộn thân túi ngoài với thân túi trong theo đường phấn sang dấu.
- Sửa đường may xung quanh thân túi 0,6 cm riêng góc đáy túi sửa đường may còn 0,2 - 0,3 cm

[image: image52.jpg]



Bước 6: May mí súp túi và diễu trang trí thân túi:
- Cạo sát đường chỉ may lật súp về phía mặt trái của thân túi rồi may mí cặp chì súp túi, đường may mí 0,1 cm.

- Lật súp túi ra phía ngoài rồi may diễu trang trí thân túi, đường may diễu 0,6 cm.
* Chú ý: Không may diễu đè lên súp túi.
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Bước 7: May túi vào thân:
- Bẻ gập cạnh súp túi về phía mặt trái theo đường sang dấu rồi đặt trùng với đường sang dấu của vị trí túi trên thân áo và may mí súp lên thân áo.

* Chú ý: Đặt hai đầu súp túi hụt hơn so với miệng túi và cạnh đáy túi 0,7cm.
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Bước 8: May miệng túi trong vào thân áo:
· Vuốt cho miệng túi êm phẳng rồi may mí miệng túi trong vào thân áo
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Bước 9: May chặn miệng túi.
- Đặt cho cạnh túi trùng với cạnh súp túi trên thân rồi may chặn miệng túi trùng với đường may mí súp túi và đường diễu trang trí túi, chiều dài đường may chặn bằng chiều rộng viền miệng túi.
* Yêu cầu: Đường may chặn miệng túi trên và cạnh bên đảm bảo hình dáng và quy cách.
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Bước 10: May nắp túi vào thân áo.
- Đặt cạnh trên của lót nắp túi trùng với đường gáy nắp túi đã xác định trên thân sản phẩm. Mặt phải nắp túi ngoài úp vào mặt phải thân sản phẩm, may đường thứ nhất từ đầu bên này sang đầu bên kia (sát mép chân lót nắp túi), lại mũi đầu và cuối đường may. Khi may hơi uốn cong nắp túi về phía lần lót, xong cắm kim nâng chân vịt và cạo lật nắp túi xuống, vuốt êm phẳng may đường diễu gáy nắp túi 0,6cm.
* Yêu cầu: Nắp túi may xong phải che kín hai bên miệng túi và đảm bảo độ mo úp. Đáy nguýt tròn của nắp và thân túi phải cùng một bên.
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Bước 11: Kiểm tra và vệ sinh công nghiệp.
- Kiểm tra hình dáng, kích thước, đường may, theo yêu cầu kỹ thuật. Sau đó nhặt sạch chỉ thừa.

MẶT CẮT TỔNG HỢP TÚI HỘP ĐÁY TRÒN KIỂU KÉP.
(Phương pháp 1: May lộn súp với hai lớp túi - Trường hợp có may miệng túi trong)
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	Ký hiệu chi tiết
	Tên các đường may

	a. Thân sản phẩm
	1. May miệng túi ngoài

	b. Thân túi ngoài
	2. May miệng túi trong

	c. Thân túi trong
	3. May súp túi lên thân túi ngoài

	d. Súp túi
	4. May lộn thân túi ngoài và thân túi trong

	e. Nắp túi ngoài
	5. May mí xung quanh thân túi

	f. Lót nắp túi
	6. May diễu trang trí thân túi

	
	7. May mí súp túi lên thân sản phâm

	
	8. May miệng túi dưới lên thân sản phẩm

	
	9. May lộn nắp túi

	
	10. May mí và diễu nắp túi

	
	11. May chân năp túi lên thân sản phâm

	
	12. May diễu gáy nắp túi


(Trường hợp không may miệng túi trong)
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	Ký hiệu chi tiết
	Tên các đường may

	a. Thân sản phẩm
	1. May miệng túi ngoài

	b. Thân túi ngoài
	2. May súp túi lên thân túi ngoài

	c. Thân túi trong
	3. May lộn thân túi ngoài và thân túi trong

	d. Súp túi
	4. May mí cặp mí xung quanh thân túi

	e. Nắp túi ngoài
	5. May diễu trang trí thân túi

	f. Lót nắp túi
	6. May mí súp túi lên thân sản phâm

	
	7. May miệng túi dưới lên thân sản phẩm

	
	8. May lộn nắp túi

	
	9. May mí và diễu nắp túi

	
	10. May chân năp túi lên thân sản phâm

	
	11. May diễu gáy nắp túi


3.2. Phương pháp thứ hai: (may cặp súp túi với hai lớp túi)
Bước 1: Sang dấu:
- Nắp túi: Đặt mẫu thành phẩm nắp túi bằng mép cạnh trên của lá lót, sang dấu lên mặt trái lót nắp túi.
- Thân túi:
+ Thân túi lần ngoài sang dấu ở mặt phải
+ Thân túi lần trong sang dấu ở mặt trái
- Vị trí túi trên thân áo: Đặt mẫu thành phẩm thân túi lên thân áo sao cho đúng dấu thiết kế, đúng canh sợi, đúng kẻ (nếu có).
+ Cách 1: Dùng thước đo, kẻ bản rộng súp theo quy cách.
+ Cách 2: Dùng mẫu sang dấu cả hai mặt (Một cạnh sang dấu ở mặt phải, một cạnh sang dấu ở mặt trái).
*Yêu cầu: Đường vẽ sang dấu phải chính xác, bám sát mẫu và săc nét.

 Bước 2: May miệng túi:
Bẻ miệng túi theo đường phấn đã sang dấu, gập hai lần về phía mặt trái áp dụng đường may mí ngầm hoặc đường may viền cuốn kín, bản to miệng túi lớp ngoài l,5 cm, bản to miệng túi lớp trong 0,7 cm.

[image: image59.jpg]DO ANAN NG





H81
Bước 3: May lộn miệng túi bên sườn:
- Đặt túi trong ở dưới, túi ngoài ở trên, hai mặt phải úp nhau.
- May lộn miệng túi bên sườn theo đường phấn sang dấu.

* Chú ý: Miệng túi trong hụt hơn miệng túi ngoài 0,7 cm
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Bước 4: May mí, diễu miệng túi bên sườn.
Gọt sửa đường may còn 0,8 cm. Cạo sát đường may, lộn túi về phía mặt trái rồi may mí, diễu miệng túi bên sườn (mí 0,1 cm, diễu 0,6 cm).
* Chú ý: Mí, diễu miệng túi bên sườn trên thân túi ngoài
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Bước 5: May ghim túi ngoài với túi trong:
Vuốt cho túi êm phẳng rồi may ghim cách đường sang dấu 0,2 cm (may ghim bên ngoài đường sang dấu).
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Bước 6: May súp vào túi.
- Đặt thân túi ở dưới, mặt phải túi ngoài lên trên. Súp túi đặt trên mặt phải úp vào xuống. Sắp cho đường sang dấu của súp và đường sang dấu của túi trùng nhau rồi may theo đường phấn sang dấu.
* Chú ý: Phải đặt 2 đầu súp túi hụt hơn so với miệng túi 0,7cm.
- Sửa đường may xung quanh 0,8 cm. Riêng góc tròn đáy túi sửa đường may thân túi 0,2 cm và bấm nhả súp túi cách đường chỉ 0,2 cm.
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Bước 7: May mí súp túi và diễu trang trí thân túi
- Cạo sát đường may, lật súp về phía mặt trái của thân túi rồi may mí cặp chỉ súp túi, đường may mí 0,1 cm.
- Lật súp túi ra phía ngoài rồi may diễu trang trí thân túi, đường may diễu 0,6cm hoặc tuỳ theo yêu cầu.
Chú ý: Không may diễu đè lên súp túi
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Bước 8: May túi vào thân sản phẩm.
- Bẻ gập cạnh súp túi về phía mặt trái theo đường sang dấu rồi đặt trùng với đường sang dấu của vị trí túi trên thân và may mí súp lên thân sản phẩm.
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Bước 9: May miệng túi trong vào thân sản phẩm.
Vuốt cho miệng túi êm phẳng rồi may mí miệng túi trong vào thân sản phẩm
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Bước 10: May chặn miệng túi.
Đặt cho cạnh túi trùng với cạnh súp túi trên thân rồi may chặn hai đầu miệng túi trùng với đường may mí súp túi và đường diễu trang trí túi, chiều dài đường may chặn bằng chiều rộng viền miệng túi.
* Yêu cầu: Đường may chặn đảm bảo quy cách và yêu cầu kỹ thuật
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Bước 11: May nắp túi.
- Trường hợp nắp túi có bông thì ta phải ghim bông lên mặt trái nắp túi ngoài. Đường ghim cách mép vải 0,3cm. Khi may hơi kéo căng nắp túi.
- Nắp túi ngoài ở dưới, lót nắp túi lên trên. Lót nắp túi hụt hơn nắp túi ngoài 4 cm. Hai mặt phải úp vào nhau, may theo đường phấn sang dấu. Khi may hơi kéo căng lót nắp túi để khi may xong nắp túi có độ mo lé.
- Gọt sửa nắp túi xung quanh đường may 0,8 cm, riêng góc nguýt tròn gọt còn 0,2 cm.
- Đẩy lộn nắp túi ra phía mặt phải, may mí và diễu nắp túi.
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Bước 12: May nắp túi vào thân sản phẩm.
Đặt cạnh trên của lót nắp túi trùng với đường gáy nắp túi đã xác định trên thân sản phẩm. Mặt phải túi ngoài áp vào mặt phải thân sản phẩm, may đường thứ nhất từ đầu bên này sang đầu bên kia (sát mép chân lót nắp túi). Khi may hơi uốn cong nắp túi về phía lót, xong cắm kim nâng chân vịt và cạo lật nắp túi xuống, vuốt êm phẳng may đường diễu gáy nắp túi 0,6 cm.
* Yêu cầu: Nắp túi may xong phải che kín hai bên miệng túi.
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Bước 13: Kiểm tra và vệ sinh công nghiệp.
Kiểm tra hình dáng, kích thước, đường may theo yêu cầu kỹ thuật, vệ sinh công nghiệp
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MẶT CẮT TỔNG HỢP TÚI HỘP ĐÁY TRÒN KIỂU KÉP (H93)

(Phương pháp 2: May cặp súp với hai lớp túi)
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	Ký hiệu chi tiết
	Tên các đường may

	a. Thân sản phẩm
	1. May miệng túi ngoài

	b. Thân túi ngoài
	2. May miệng túi trong

	c. Thân túi trong
	3. May lộn thân túi trong và thân túi ngoài

	d. Súp túi
	4. May súp túi lên thân túi 

	e. Lót nắp túi 
	5. May cặp mí xung quanh thân túi

	f. Nắp túi ngoài
	6. May diễu trang trí thân túi

	
	7. May mí súp túi lên thân sản phẩm

	
	8. May miệng túi dưới lên thân sản phẩm

	
	9. May lộn nắp túi

	
	10. May mí và diễu nắp túi

	
	11. May nắp túi lên thân sản phẩm

	
	12. May diễu gáy nắp túi


4. Các dạng sai hỏng khi may - Nguyên nhân và biện pháp phòng ngừa.
	STT
	Dạng sai hỏng
	Nguyên nhân
	Biện pháp phòng ngừa

	1
	- Túi không đúng vị trí, hình dáng, kích thước quy định.
	- Do sang dấu không đúng vị trí.
- Đường phấn sang dấu không bám sát mẫu.
	- Đặt mẫu sang dấu vị trí túi phải chính xác.

- Đặt mẫu đúng vị trí, dùng phấn nét mảnh sang dấu bám sát mẫu.

	2
	- Thân túi không che kín súp túi
	- May súp vào thân sản phẩm không đúng đường phấn sang dấu.
	- May súp đúng đường sang dấu nhưng phải vào mép trong của đường phấn.

	3
	- Nắp túi không che kín hai bên miệng túi
	- Do mẫu thành phẩm nắp túi đúng bằng chiều rộng thân túi.
- May không chính xác theo dấu thiết kế
	- Điều chỉnh mẫu thành phẩm nắp túi lớn hơn chiều rộng thân túi.
- May nắp túi vào thân sản phẩm đúng dấu thiết kế.

	4
	- Súp túi bị vặn
	- Súp cắt sai canh sợi
- Khi may súp vào túi và vào sản phẩm cầm bai không đều.
	- Cắt đúng canh sợi theo quy cách.
- Khi may cầm bai đều cả hai cạnh súp túi.


BÀI TẬP:
1. Bài tập thực hành của học sinh:
+ Chuẩn bị: Mẫu sang dấu, mẫu thành phẩm, máy may 1 kim, kim, chỉ, kéo, thước, phấn vẽ, bán thành phẩm.
+ Yêu cầu: Mỗi sinh viên luyện tập may 5 bài túi hộp đáy tròn kiểu kép đảm bảo quy cách và yêu cầu kỹ thuật.

2. Câu hỏi lý thuyết:
1. Trình bày yêu cầu kỹ thuật, phương pháp may túi hộp túi hộp đáy tròn kiểu kép của áo Jacket và vẽ hình mặt cắt tổng hợp?
2. Trình bày biện pháp khắc phục các dạng sai hỏng thường gặp khi may túi hộp đáy tròn kiểu kép áo Jacket?

YÊU CẦU VỀ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP:
- Đánh giá kết quả học tập qua các bài kiểm tra lý thuyết và thực hành.
- Đánh giá ý thức học tập của sinh viên qua sự tự giác, chuyên cần, trách nhiệm trong thời gian học môđun.

* Tài liệu học  tập và tham khảo:

- Giáo trình Vẽ kỹ thuật ngành may – Nguyễn Sĩ An (2017). Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam
- Công nghệ may áo Jacket – ThS. Đặng Thị Thuý Hồng – ThS. Chu Thị Ngọc Thạch. Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam
* Ghi nhớ:

- Yêu cầu kỹ thuật, phương pháp may túi hộp đáy tròn kiểu kép áo Jacket.
- Mặt cắt tổng hợp túi hộp đáy tròn kiểu kép áo Jacket.
- Các dạng sai hỏng, nguyên nhân và cách phòng ngừa.
Bài 7: MAY MĂNG SÉC ÁO JACKET 

Mã bài : MĐ18 - 07
Giới thiệu:
Măng séc tay áo Jacket có nhiều kiểu khác nhau: Kiểu chun và kiểu thường. Măng séc chun có tác dụng bám sát vào cổ tay làm gió không lùa được vào trong cơ thể, có tác dụng giữ ấm rất hiệu quả cho người mặc. Măng séc thường tuy không có chun ở cửa tay, nhưng lại có cúc cài ở hai đầu măng séc cũng có tác dụng giữ nhiệt tốt và làm tăng thêm vẻ đẹp thẩm mỹ cho tay áo.
Mục tiêu của bài:
- Trình bày được đặc điểm, cấu tạo, quy cách, yêu cầu kỹ thuật và phương pháp may măng séc áo Jacket kiểu thường và kiểu chun.
- Vẽ được mặt cắt của Măng séc áo Jacket.
- Xác định nguyên nhân và biện pháp sửa chữa các dạng sai hỏng thường gặp.
- Vận dụng các kiểu măng séc để may các loại sản phẩm.
Nội dung chính của bài:

1. May măng séc kiểu chun:
1.1. Đặc điểm – Cấu tạo:



  1.1.1. Đặc điểm:
Măng séc chun được may bằng vải chính có chun ở giữa hai lớp vải, bản to chun và các đường may chần chun tùy theo sở thích của người mặc. Khi mặc măng séc ôm sát cổ tay.
1.1.2. Cấu tạo:
- Măng séc: 1 chi tiết (được cắt liền).
- Chun tay: 1 chiếc (theo thông số).
- Tay áo: (lớp ngoài và lớp lót).
             1.2. Yêu cầu kỹ thuật:
- Măng séc đúng vị trí, kích thước quy định.
- Măng séc hai bên cân đối, đối xứng và bằng nhau. Các đường chần chun thẳng đều. Đường nối măng séc trùng với đường chắp bụng tay.
- Măng séc êm phẳng, các lớp vải khi may chun không bùng vặn, nhăn dúm, mép chun bám sát mép gấp cửa tay, đường chần chun không nối chỉ.
- Các đường may đúng quy định, không sùi chỉ trượt mí, đảm bảo mật độ mũi may.
- Vệ sinh công nghiệp.
1.3. Phương pháp may: 
a. Cách 1: Cách này khi chần chun phải lắp thêm ke gá hỗ trợ kéo chun.
* Bước 1: Nối hai đầu chun.
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Sắp hai đầu chun sát vào nhau, bên dưới hai đầu chun đặt một miếng vải nhỏ, May dính hai đầu chun vào miếng vải rồi may ziczăc qua lại để giữ hai mép chun cho chắc. Sau đó chia chun làm 2 phần bằng nhau.
Bước 2: May lộn măng séc.
Sắp hai mặt phải măng séc úp vào nhau, hai mép vải đầu măng séc bằng nhau. May lộn măng séc, đường may cách mép vải l cm. Là rẽ đường may lộn, chia măng séc làm 2 phần bằng nhau tương ứng với chun.
Chú ý: Vì kích thước của măng séc đo êm khoảng 18 - 22 cm, nên chỉ cần chia thành 2 phần để ghim chun. 
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* Bước 3: May chun vào măng séc.
- Cố định chun lên măng séc, gấp đôi măng séc theo bản rộng, hai mặt trái úp vào nhau. Đặt chun vào giữa, sao cho một cạnh chun sát với đường gấp đôi, may lược cố định chun lên măng séc theo các dấu vừa chia, khi may lược, mép gập vải ôm sát cạnh chun.
 - Lược bản rộng măng séc chun: Đẩy cạnh chun sát với đường gấp đôi măng séc, dùng chân vịt một má để may lược bản rộng măng séc chun bắt đầu từ vị trí can đầu măng séc (đường can giáp chun đặt trùng với đường may can măng séc), đường may sát cạnh chun và cách chun l mm, không được may đè lên chun. Vừa may vừa kéo căng chun và dàn vải phẳng đều trên mặt chun đồng thời đẩy sát chun về phía cửa tay. May hết đoạn vải đã dàn thì cắm kim xuống dồn vải lên phía trước, dàn tiếp đoạn sau và tiếp tục may cho đến hết.
* Bước 4: Diễu măng séc.
- Chia măng séc chun làm 3 phần bằng nhau theo bề rộng và may diễu chun theo từng phần một. Kéo căng chun để vải dàn đều trên chun.
- Khi kéo chun sao cho ngón tay cái của bàn tay phải và ngón trỏ của tay trái luôn luôn vuông góc với mép chun. (Có thể lắp thêm ke gá hỗ trợ kéo chun).
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Khi chần hết đoạn chun vừa kéo thỉ cắm kim xê dịch vị trí tay để kéo căng đoạn chun khác rồi lại chần tiếp. Cứ thế chần cho tới khi hết chu vi của măng séc.
* Bước 5: Tra măng séc chun vào cửa tay.
- Tra măng séc chun vào cửa tay lớp ngoài: Đặt mặt ngoài măng séc úp vào mặt phải tay áo. Đường nối măng séc trùng với đường chắp bụng tay. Sắp cho các mép vải bằng nhau rồi may. Đường may tra măng séc vào cửa tay lớp ngoài trùng với đường may lược bản to.
- Tra măng séc chun vào cửa tay lớp lót: Dóng đường bụng tay ngoài trùng đường bụng tay lót để tay không bị vặn. Sắp cho mặt trong của măng séc chun úp vào mặt phải của tay lót, các đường chắp bụng tay lóp ngoài, lớp lót và đường nối măng séc trùng nhau. Đường may tra măng séc vào cửa tay lót trùng vớỉ đường may tra măng séc vào cửa tay ngoài.
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* Bước 6: Kiểm tra và vệ sinh công nghiệp.
- Kiểm tra hình dáng, kích thước măng séc và vị trí các đường chần đảm bảo được quy cách và yêu cầu kỹ thuật.
- Vệ sinh công nghiệp.
b. Cách 2: Măng séc có thêm một chi tiết viền cửa tay.
* Bước 1: Sang dấu:
- Kiểm tra bán thành phẩm gồm: Thân áo ngoài và lót đã may cổ, đai, nẹp hoàn chỉnh: măng séc (b), viền cửa tay (c), chun (d).

[image: image125.png]


- Sang dấu vị trí chần chun: khoảng cách phụ thuộc vào bản to của chun

* Bước 2: Ghim chun.
- Măng séc gấp đôi theo bản rộng. Đặt chun vào giữa, cạnh trên của chun sát mép vải gấp của măng séc. May ghim hai đầu chun vào hai đầu măng séc. Sau đó may ghim lược bản to của măng séc, đường may cách mép chun 0,1cm.
* Chú ý: Đường may này không được đè lên chun đồng thời mép trong của chun phải sát với đường gấp đôi của măng séc.
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* Bước 3: Chần chun.
- Kéo dãn chun, dàn đều hết chiều dài của măng séc. Chần theo đường phấn đã sang dấu. Khi chần kéo căng chun và măng séc, các đường chần chun theo một chiều để tránh hiện tượng nhăn vặn măng séc.
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* Bước 4: May viền cửa tay.
- Gập đôi viền cửa tay, hai mặt phải úp vào nhau. Măng séc đã chần chun để giữa. Sắp các mép vải bằng nhau may lộn viền cửa tay l cm. Sau đó lộn ra mặt phải rồi mí đè lên viền 0,1 cm.
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-Cạnh còn lại của viền may cặp mí với đầu măng séc bên kia. Mí đều đẹp, không bị trượt.
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* Bước 5: Tra măng séc:
- Tra măng séc chun vào cửa tay lớp ngoài: Đặt mặt ngoài măng séc úp vào mặt phải tay áo. Điểm giữa viền cửa tay trùng với đường chắp bụng tay. Sắp cho các mép vải bằng nhau rồi may. Đường may tra măng séc vào cửa tay lớp ngoài trùng với đường may lược bản to chun ở bước 2.
- Tra măng séc chun vào cửa tay lóp lót: Dóng đường bụng tay ngoài trùng đường bụng tay lót để tay không bị vặn. Sắp cho mặt trong của măng séc chun áp vào mặt phải của tay lót, các đường chắp bụng tay lớp ngoài, lớp lót trùng nhau. Đường may tra măng séc vào cửa tay lót trùng với đường may tra măng séc vào cửa tay ngoài.
* Chú ý: Điểm giữa viền cửa tay trùng đường may bụng tay. May viền đối xứng hai bên.

- Khi may các điểm bụng tay lớp ngoài và lớp lót trùng nhau
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* Bước 6: Kiểm tra và vệ sinh công nghiệp:
- Kiểm tra hình dáng, kích thước măng séc và vị trí các đường chần đảm bảo được quy cách và yêu cầu kỹ thuật.
- Vệ sinh công nghiệp.
1.4. Các dạng sai hỏng - Nguyên nhân và biện pháp phòng ngừa:

	STT
	Dạng hỏng
	Nguyên nhân
	Biện pháp phòng ngừa

	1
	- Các đường chần chun bị xương cá, xếp ly.
	- Khi may chần chun các lớp vải bai giãn không đều, lớp vải trên bị kéo bai, lớp vải dưới bị cầm.
	-Kéo êm đều hai lớp vải khi may các đường chần chun.

	2
	- Các đường chần chun không thẳng, đều đúng quy cách.
	- Không sang dấu các đường chần.
- Thao tác cầm vải và chun không đúng phương pháp.
	- Sang dấu các đường chần, may theo dấu.
- Thao tác cầm vải các ngón tay phải vuông góc với đường chần, kéo căng đều.

	3
	- Chun không bám sát mép gập của măng séc.
	- Khi may ghim chun không đẩy chun sát mép
gấp.
	- Khi may ghim chun phải đẩy chun bám sát mép gấp măng séc.


2. May măng séc kiểu thường:
2.1. Đặc điểm – Cấu tạo:
2.1.1. Đặc điểm:
- Măng séc thường là kiểu măng séc không có chun. Lớp ngoài và lóp lót măng séc được may bằng vải chính, lớp giữa, bằng bông.
- Cửa tay được cài cúc hoặc đập cúc bấm. Kiểu măng séc này thường được may ở áo Jacket ba lớp.
2.2.2. Cấu tạo:
- Măng séc: 3 chi tiết (lớp ngoài, lớp bông và lớp lót)

- Tay áo ( lớp ngoài, lớp bông và lớp lót)

[image: image74.png]



2.2. Quy cách - Yêu cầu kỹ thuật:
2.2.1. Quy cách:

- Mật độ mũi may: 4 – 5 mũi/ cm

- Đường may 0,15cm: Chân măng séc

- Đường may 0,5 – 0,6 cm: Chèn tay, xung quanh măng séc

- Đường may 1cm: Xẻ cửa tay, lộn măng séc.
2.2.2. Yêu cầu kỹ thuật:
- Măng séc đúng vị trí, hình dáng, kích thước quy định.
- Măng séc hai bên cân đối, đối xứng và bằng nhau.

- Măng séc êm phẳng, các lớp vải không được bùng vặn. Ghim bông phải đều hai bên, không được bên dày, bên mỏng.
- Các đường may phải đều đẹp bền chắc và đúng quy cách, không sùi chỉ trượt mí, đảm bảo mật độ mũi may.
- Vệ sinh công nghiệp.
2.3. Phương pháp may:
* Bước 1: Kiểm tra BTP và sang dấu.
- Kiểm tra số lượng và chất lượng các chi tiết.
- Kiểm tra kích thước: Đặt mẫu BTP úp lên vải, sang dấu và gọt sửa.
- Sang dấu đường may theo mẫu thành phẩm măng séc (còn gọi là mẫu đậu) lên mặt trái lá ngoài măng séc và lên mặt phảỉ lá lót. Gọt cách đường phấn 1 cm (đó là lượng dư đường may).
* Bước 2: Ghim bông vào lá lót măng séc.
Ghim bông vào mặt trái lá lót: Bông để dưới, lá lót để trên, mặt trái úp vào bông. May ghim xung quanh cách đường phấn đã sang dấu trên mặt phải lá lót ra phía ngoài 0,1 cm. Vừa may vừa vuốt căng lá lót.
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* Bước 3: May diễu bọc chân măng séc ngoài.
Bẻ gập chân măng séc về phía mặt trái theo đường phấn đã sang dấu, may diễu đường may 0,7 cm trên mặt phải sao cho phẳng đều, không vênh vặn.
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* Bước 4: May lộn măng séc.
- Đặt lá lót ở dưới, lá ngoài ở trên, hai mặt phải úp nhau. Sắp cho các đường phấn trên dưới bằng nhau.
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- May lộn măng séc theo đường phấn đã sang dấu trên mặt trái lá ngoài. Sau đó gọt cách đường may 0,8 cm, lộn cho các góc thoát êm, không được lé lót ra ngoài.
* Bước 5: May diễu măng séc.
Mí, diễu măng séc: Đường mí 0,1 cm, đường diễu 0,6 cm.
* Bước 6: Tra măng séc vào tay áo.
- Xếp ly cửa tay theo quy cách, sao cho kích thước cửa tay sau khi xếp ly xong đúng bằng chiều dài thành phẩm măng séc.
- Tay áo để dưới, mặt trái quay lên, mặt phải lá lót măng séc úp xuống, các mép vải bằng nhau. Tra một đường trùng với phấn sang dấu. Đầu và cuối đường may lại mũi. Sau đó lật lá ngoài vào, sao cho chân lá ngoài trùng với đường tra. Vuốt cho các lớp vải êm phẳng, không vênh vặn, rồi mí và diễu măng séc.
* Bước 7: Kiểm tra và vệ sinh công nghiệp.
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Mặt cắt tổng hợp măng séc thường tay áo Jacket
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	Ký hiệu đường may
	Ký hiệu chi tiết

	1. May bọc chân măng séc
	a. Tay áo hai lớp

	2. May lộn măng séc
	b. Măng séc ngoài

	3. Tra lót măng séc vào tay áo
	c. Lót măng séc

	4. Mí xung quanh măng séc
	d. Bông ghim vào lót măng séc

	5. Diễu măng séc
	


2.4. Các dạng sai hỏng - Nguyên nhân và biện pháp khắc phục:

	STT
	Dạng hỏng
	Nguyên nhân
	Biện pháp khắc phục

	1
	- Hình dáng, kích thước măng séc không đúng mẫu
	- Do lấy dấu không chính xác.
- Do may không thành thạo, không đảm bảo quy cách.
	- Lấy dấu chính xác theo mẫu thành phẩm.
- May đúng quy cách và thao tác thành thạo.

	2
	- Tra măng séc bị ngược
	- Do chưa xác định đúng chiều, hướng của măng séc
	- Trước khi tra măng séc phải xác định mặt trái phải và bên khuy, bên cúc của măng séc.

	3
	- Măng séc không êm phẳng
	- Do khi may lộn, mí, diễu măng séc cầm bai không đều
	- Để êm các lớp vải khi may


BÀI TẬP:
a. Bài tập thực hành của học viên:

+ Chuẩn bị: Mẫu sang dấu, mẫu thành phẩm, máy may 1 kim, kim, chỉ, kéo, thươc, phấn vẽ, bán thành phẩm.

+ Yêu cầu: Mỗi học sinh luyện tập may 05 bài măng séc chun, măng séc thường áo jacket đảm bảo quy cách và yêu cầu kỹ thuật.

b. Câu hỏi lý thuyết:
1. Trình bày yêu cầu kỹ thuật, phương pháp may măng séc chun, măng séc thường áo Jacket và vẽ hình mặt cắt tổng hợp?
2. Trình bày biện pháp khắc phục các dạng sai hỏng thường gặp khi may măng séc chun, măng séc thường áo Jacket?

YÊU CẦU VỀ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP:
- Đánh giá kết quả học tập qua các bài kiểm tra lý thuyết và thực hành.
-  Đánh giá ý thức học tập của học sinh qua sự tự giác, chuyên cần, trách nhiệm trong thời gian học môđun.

* Tài liệu học  tập và tham khảo:

- Giáo trình Vẽ kỹ thuật ngành may – Nguyễn Sĩ An (2017). Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam
- Công nghệ may áo Jacket – ThS. Đặng Thị Thuý Hồng – ThS. Chu Thị Ngọc Thạch. Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam
* Ghi nhớ:

- Yêu cầu kỹ thuật, phương pháp may măng séc chun, măng séc thường áo Jacket.
- Mặt cắt tổng hợp măng séc chun, măng séc thường áo Jacket.
- Các dạng sai hỏng, nguyên nhân và cách phòng ngừa.
Bài 8: MAY ĐAI CHUN ÁO JACKET
Mã bài : MĐ18 - 08
Giới thiệu:
Áo Jacket kiểu dáng đai chun tạo phong cách trẻ trung, năng động cho người mặc nên được các bạn trẻ rất ưa chuộng. Mùa đông đến, được khoác trên mình trang phục quần Jean và áo Jacket đai chun, các bạn trẻ sẽ cảm thấy ấm áp, khỏe mạnh và tự tin hơn trong mọi hoàn cảnh.
Mục tiêu:
- Trình bày được đặc điểm cấu tạo, quy cách, yêu cầu kỹ thuật và phương pháp may đai chun áo Jacket.
- Vẽ được mặt cắt tổng hợp kiểu đai chun áo Jacket.
- Xác định, nguyên nhân và biện pháp phòng ngừa các dạng sai hỏng thường gặp khi may đai chun áo Jacket.
- Ứng dụng phương pháp may đai chun áo Jacket để may các sản phẩm khác.
 Nội dung chính của bài:
1. Đặc điểm - cấu tạo:

1.1. Đặc điểm:
Đai áo được may bằng vải chính có chun ở giữa hai lớp vải, bản to chun và các đường may chần chun tùy theo yêu cầu và thời trang. Khi mặc đai áo ôm sát cơ thể người mặc tạo độ phồng cho áo.
1.2. Cấu tạo: 
- Đai áo: 1 chi tiết
- Đầu đai: 2 chi tiết + 2 lá dựng bằng bông xốp
- Chun: 1 đoạn (tùy theo thông số)
2. Quy cách - Yêu cầu kỹ thuật:
2.1. Quy cách:

- Mật độ mũi may: 4 – 5 mũi/ cm.

- Đường may 1 cm: Lộn đầu đai, chặn chun, ghim chun, tra đai.

- Đường may 0,6 cm: Diễu đầu đai.

- Chần chun chia làm ba phần đều nhau
2.2. Yêu cầu kỹ thuật: 
- Đai áo đúng vị trí, kích thước quy định.
- Các đường chần chun thẳng đều, hai đầu đai áo cân đối, đối xứng và bằng nhau.
- Đai áo êm phẳng, các lớp vải khi may chun không bùng vặn, nhăn dúm. Mép chun bám sát mép gấp đai áo, đường chần chun không nối chỉ.
- Các đường may đúng quy định, không sùi chỉ trượt mí, đảm bảo mật độ mũi may.
- Vệ sinh công nghiệp, nhặt chỉ xờm xơ, không dây dầu.
3. Phương pháp may: 
* Bước l: Kiểm tra bán thành phẩm và sang dấu:
- Kiểm tra bán thành phẩm gồm: Thân áo đã may cổ ngoài và cổ lót, đai áo (b), đầu đai (c), chun (d).
[image: image131.png]Hi1i8



- Sang dấu vị trí chần chun theo quy cách. Lấy dấu điểm giữa đai, giữa chun và thân áo.

* Bước 2: Lược chun lên đai áo.
- Chia chun và đai làm 4 phần bằng nhau
- Cố định chun lên đai áo: Gấp đôi đai áo theo bản rộng, hai mặt trái úp vào nhau. Đặt chun vào giữa sao cho cạnh trong của chun sát với đường gấp đôi. May lược cố định chun lên đai áo theo các dấu đã chia.
Chú ý: Đường gấp đôi của đai phải ôm sát cạnh chun. Lược bản to đai chun,  đường may sát cạnh chun, không được đè lên chun.
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* Bước 3: Diễu đai áo:
Chia đai thành ba phần bằng nhau theo bản rộng và may diễu chun theo từng phần một. Khi diễu chun các ngón tay cầm vải phải vuông góc với đường diễu, chun phải được kéo căng, vải phải phẳng không bùng vặn trong ngoài.

* Yêu cầu: Sau khi diễu, chun phải được dàn đều, đường diễu chun phải thẳng không bị xếp ly. Tháo các đường chỉ lược cố định lên đai trừ hai đường lược ở hai đầu.
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* Bước 4: May lộn hai đầu đai.
- Gấp đôi đầu đai vào mặt phải. Đặt đai chun vào giữa sao cho đầu đai ôm sát cạnh chun. Sắp cho các mép vải bằng nhau và may lộn đầu đai, đường may cách mép vải l cm.
- Đầu đai còn lại may tương tự.
- Lộn hai mặt phải đầu đai ra ngoài.
*Yêu cầu: Đường gấp đôi trên đầu đai và trên đai chun phải khớp nhau và tạo thành một đường thẳng (đó là đường gấu áo).

[image: image134.jpg]



[image: image77.jpg]



* Bước 5: May đai áo với lớp ngoài thân áo.
- Thân áo đặt dưới, đai áo đặt trên hai mặt phải úp vào nhau. May lớp ngoài thân áo với đầu đai, đường may đúng đường phấn sang dấu. Hai đầu đường may lại mũi chắc chắn, đầu đai bên kia phương pháp may tương tự.
- Sau đó may tiếp đai áo lớp ngoài thân áo: Đai áo ở trên, thân áo ở dưới hai mặt phải vải úp vào nhau may từ đầu đai bên phải sang đầu đai bên trái, đường may trùng với đường may ghim bản to đai chun. Hai đầu đường may trùng với đường may lộn đầu đai.
* Bước 6: May đai áo với lớp lót tương tự như may với lớp ngoài.
* Bước 7: Kiểm tra và vệ sinh công nghiệp.
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4. Các dạng sai hỏng - Nguyên nhân và biện pháp phòng ngừa:

	STT
	Dạng hỏng
	Nguyên nhân
	Biện pháp phòng ngừa

	1
	- Chần chun bị xương cá, xếp ly.
	- Khi chần chun các lớp vải bai giãn không đều, lớp vải trên bị kéo bai, lớp vải dưới bị cầm.
	- Kéo êm đều hai lớp vải khi may các đường chần chun.

	2
	- Các đường chần chun không thẳng, đều đúng quy cách.
	- Không sang dấu các đường chần chun.
- Thao tác cầm vải và chun không đúng phương pháp.
	- Sang dấu các đường chần chun trước khi may.
- Thao tác cầm vải các ngón tay phải vuông góc với đường chần, kéo căng đều.

	3
	-Chun không bám sát mép gấp của đai áo.
	- Đường may ghim chun không chính xác
	- Khi may ghim chun phải đẩy chun bám sát mép gập đai áo.

	4
	-Đầu đai không ôm sát gấu áo
	- Thao tác khi may không kéo đầu đai sát với chun đai (gấu áo)
	- Khi may kéo đầu đai sát với gấu áo.


BÀI TẬP:
a. Bài tập thực hành của học sinh:
+ Chuẩn bị: Mẫu sang dấu, mẫu bán thành phẩm, máy may 1 kim, kim, chỉ, kéo, thước, phấn vẽ, bán thành phẩm.
+ Yêu cầu: Mỗi học sinh luyện tập may 05 bài may đai chun áo jacket đảm bảo quy cách và yêu cầu kỹ thuật.
b. Câu hỏi lý thuyết:
1. Trình bày yêu cầu kỹ thuật, phương pháp may đai chun áo Jacket và vẽ hình mặt cắt tổng hợp?
2. Trình bày biện pháp khắc phục các dạng sai hỏng thường gặp khi may đai chun áo Jacket?
YÊU CẦU VỀ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP:
- Đánh giá kết quả học tập qua các bài kiểm tra lý thuyết và thực hành
- Đánh giá ý thức học tập của sinh viên qua sự tự giác, chuyên cần, trách nhiệm trong thời gian học môđun.

* Tài liệu học  tập và tham khảo:

- Giáo trình Vẽ kỹ thuật ngành may – Nguyễn Sĩ An (2017). Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam
- Công nghệ may áo Jacket – ThS. Đặng Thị Thuý Hồng – ThS. Chu Thị Ngọc Thạch. Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam
* Ghi nhớ:

- Yêu cầu kỹ thuật, phương pháp may đai chun áo Jacket

- Mặt cắt tổng hợp đai chun áo Jacket
- Các dạng sai hỏng, nguyên nhân và cách phòng ngừa

Bài 9: TRA KHÓA NẸP ÁO JACKET
Mã bài : MĐ18 - 09
Giới thiệu:

Nẹp áo Jacket được thay đổi kiểu dáng theo xu thế thời trang. Lúc thì theo kiểu hiện đại, lúc lại theo kiểu truyền thống. Nẹp áo có thể cài cúc, đóng cúc bấm nhiều thành phần hoặc tra khóa kéo kín cổ để giữ ấm cho cơ thể người mặc. Có nhiều loại khóa thời trang rất đẹp, từ răng khóa đến tay kéo khóa. Đó cũng là một trong những phụ liệu có tác dụng trang trí cho sản phẩm áo Jacket thêm phần hấp đẫn và đẹp mắt.

Mục tiêu:

- Trình bày được đặc điểm cấu tạo, quy cách, yêu cầu kỹ thuật và phương pháp tra khóa nẹp áo Jacket.
- Vẽ được mặt cắt tổng hợp kiểu nẹp áo có khóa.
- Xác định, nguyên nhân và biện pháp phòng ngừa các dạng sai hỏng thường gặp.
- Ứng dụng phương pháp tra khóa nẹp để may các sản phẩm khác.

 Nội dung chính của bài:
1. Phương pháp may tra khóa nẹp rời:

1.1. Đặc điểm - Cấu tạo: 

1.1.1. Đặc điểm:
Khóa được lắp ráp vào đường nẹp của lớp ngoài và lớp lót áo Jacket. Khóa có thể kéo lên đến sống cổ hoặc tới chân cổ tuỳ theo sở thích của người mặc và tùy theo loại sản phẩm. Trên đường nẹp áo trong có thể tra thêm nẹp đỡ khóa, hoặc tra xô bật phía ngoài để che khóa. Trong trường hợp may khóa thời trang, muốn khoe răng khóa và tay kéo khóa đẹp thì không cần may xô bật.

1.1.2. Cấu tạo:

· Trường hợp thứ nhất: Áo có đai, không có nẹp che khóa, tra khóa đến chân cổ.

- Lớp ngoài thân áo đã may vai con, sườn áo, bụng tay, tra đai áo, may bản cổ và tra cổ hoàn chỉnh.
- Lớp lót thân áo đã may vai con, sườn áo, bụng tay.
- Khóa nẹp: 1 chiếc (kích thước dài khóa phụ thuộc vào chiều dài của nẹp áo).
· Trường hợp thứ hai: Áo không có đai, có may nẹp che khóa, tra khóa đến sống cổ.
- Lớp ngoài thân áo đã may vai con, sườn áo, bụng tay, tra cổ lá ngoài.
- Lớp lót thân áo đã may vai con, sườn áo, bụng tay, tra cổ lá lót.
- Khóa nẹp: 1 chiếc (kích thước dài khóa phụ thuộc vào chiều dài của nẹp áo).
- Nẹp che khóa đã may lộn và mí diễu hoàn chỉnh.
1.2. Yêu cầu kỹ thuật:
- Khóa và nẹp áo phải đảm bảo quy cách.
- Tra khóa nẹp hai bên cân đối, đối xứng và bằng nhau tại các điểm đầu cổ, chân cổ, cầu ngực, ngang eo, đầu đai. Xô bật khi tra xong phải cân đối với khóa nẹp, đúng chiều, che kín đầu gối, không xệ nẹp.

- Khóa tra êm phẳng, thẳng không lượn sóng, không bùng vặn nhăn dúm lớp trong và lớp ngoài áo. Khóa tra phải bám sát đầu gấu và đầu cổ. Các vị trí đối xứng của lớp trong và lớp ngoài áo phải khớp nhau. Xô bật êm phẳng, không bùng vặn trong ngoài, các đường tra nẹp không nhăn dúm.
- Các đường may đúng quy định không sùi chỉ trượt mí, đầu và cuối đường may lại mũi, đảm bảo mật độ mũi may theo quy định.
- Vệ sinh công nghiệp.
1.3. Phương pháp may:
* Bước 1: Kiểm tra các vị trí đối xứng:
Sau khi đã tra cổ, tra đai xong phải kiểm tra các vị trí đối xứng như cổ áo, cầu ngực, đầu đai, gấu áo cho bằng nhau.
* Bước 2: Tra khóa vào lớp ngoài thân áo.
- May khóa với thân trước bên trái: Đặt mặt phải của khóa áp vào mặt phải nẹp áo, đầu dưới khóa bằng với điểm giữa đầu đai (gấu áo). May khóa vào nẹp áo đường may cách đều 0,9 cm từ dưới gấu đến chân cồ hoặc sống cổ tùy theo từng trường hợp.
* Chú ý: Khi may vuốt êm thân áo, kéo căng dây dệt khóa, lật đường may đầu đai ve phía thân áo.
- May khóa với thân trước bên phải: Lắp hai nửa khóa vào nhau, lấy dấu các vị trí đối xứng: sống cổ (trường hợp tra khóa đến sống cổ), chân cổ, cầu ngực, đầu đai sang nửa khóa bên phải. May nửa khóa còn lại với nẹp bên phải tương tự như may khóa vào nẹp bên trái, các điểm lấy dấu phải trùng nhau . Kéo khóa kiểm tra đối xứng trước khi may lộn nẹp khóa lớp ngoài với lớp lót.
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* Bước 3: May lộn đai áo với lớp lót.
- Lớp lót đặt dưới, lớp ngoài đã tra đai áo đặt lên trên, hai mặt mặt phải úp vào nhau (đai áo nằm giữa lớp ngoài và lớp lót, mặt trái lớp ngoài quay lên trên).
-  May lộn lớp trong của hai đầu đai áo với lớp lót theo đường phấn đã sang dấu (tương tự như may với lớp ngoài).
- Tiếp theo may lộn lớp lót với đai chun. Đường may phải nằm sát bên trong đường tra lớp ngoài với đai áo. Khi may kéo căng lớp vải trên đai áo tương tự như tra đai chun vào lớp ngoài.
* Bước 4: May lộn khóa lớp ngoài thân áo với lớp lót thân áo.
Lớp lót đặt dưới, lớp ngoài đã tra khóa đặt lên trên, hai mặt phải úp vào nhau (khóa nằm giữa), cắm kim tại điểm đầu đai áo may lộn khóa nẹp bên phải với lớp lót thân áo đường may to hơn với đường tra khóa lớp ngoài thân áo 0,1 cm. Đường tra cổ, tra đai lớp ngoài thân áo trùng với lớp lót và lật về phía thân áo. May lộn khóa nẹp bên trái tương tự như may lộn khóa nẹp bên phải, nhưng may từ cổ xuống đến gấu.
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* Bước 5: May ghim chập vòng cổ lóp lót với vòng cổ lớp ngoài.
- May lộn khóa xong kiểm tra các vị trí đối xứng lớp ngoài và lớp lót.
- Sắp cho đường tra cổ ngoài và tra cổ lót trùng nhau, may chập cổ ngoài và cổ lót, đường may cách đường tra khóa 5 cm, cách đường tra cổ 0,1 cm ra phía ngoài.
* Chú ý: Khi ghim chập vòng cổ các điểm vai con, giữa cổ lớp ngoài và lớp lót trùng nhau.
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* Bước 6: Mí diễu nẹp khóa. May tra xô bật ( nẹp che khóa (nếu có)).
- Cạo sát đường chỉ may lộn khóa, mí và diễu nẹp khóa theo quy cách.

- Lấy dấu vị trí nẹp che khóa sao cho răng khóa nằm chính giữa nẹp che khóa. May nẹp che khóa vào thân trước bên nẹp có củ khóa. Sau đó diễu nẹp 0,6 cm trên mặt ngoài.
Chú ý: Đối với kiểu nẹp may không thấm qua lớp lót thì khi tra khóa lớp ngoài xong lấy dấu vị trí nẹp trên thân áo và tra nẹp vào thân áo tương tự như may kiểu nẹp thấm qua lớp lót Sau đó mới quây khóa lớp ngoài với lớp lót.
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* Bước 7: Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp:
- Kiểm tra thông số, quy cách, yêu cầu kỹ thuật.
- Vệ sinh công nghiệp: Sạch chỉ, xơ vải, phấn, dầu máy.
2.  Phương pháp may tra khóa nẹp liền:
2.1. Đặc điểm – Cấu tạo:
a.  Đặc điểm:

- Áo Jacket hai lớp có khóa kéo từ đường tra cổ xuống hết gấu, nẹp liền thân che kín khóa, gấu may viền cuốn kín.
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b.  Cấu tạo:
- Lớp ngoài thân áo đã may vai con, sườn áo, bụng tay, may bản cổ và tra cổ hoàn chỉnh.
- Lớp lót thân áo đã may vai con, sườn áo, bụng tay.
- Khóa nẹp: 1 chiếc (dài khóa phụ thuộc vào dài áo).
2.2. Yêu cầu kỹ thuật:
- Nẹp áo may xong phải đảm bảo hình dáng, kích thước quy định.
- Hai bên nẹp khóa phải đối xứng nhau.
- Các lớp vải trong, ngoài không bùng, vặn.
- Khóa nẹp không bị lượn sóng.
- Các đường may êm phẳng, đều, đẹp, bền chắc và đúng quy cách.
- Đảm bảo vệ sinh công nghiệp.

2.3. Phương pháp may:
* Bước 1: Kiểm tra BTP và các vị trí đối xứng.
* Bước 2: Tra khóa với lớp ngoài thân áo.
- Tra khóa nẹp bên trái: Đặt mặt phải khóa úp vào mặt phải nẹp áo, đuôi khóa cách đường gập gấu bằng bản to gấu cộng đường may. May khóa vào nẹp áo từ gấu lên đến chân cổ đúng lượng dư đường may theo dấu thiết kế.
(Chú ý: Khi may vuốt êm thân áo kéo căng dây dệt khóa)
- Tra khóa nẹp bên phải: Lắp hai nửa khóa vào nhau lấy dấu các vị trí đối xứng ngang sang nửa khóa bên phải. May nửa khóa còn lại với nẹp bên phải. Khi may để êm thân áo, kéo căng dây dệt khóa. Tra khóa từ cổ xuống gấu.
(Chú ý: Sắp các điểm đối xứng ở thân trùng với các điểm lấy dấu trên khóa).
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* Bước 3: May lộn khóa thân áo ngoài với thân áo lót.
Thân áo lót đặt dưới, thân áo ngoài đã tra khóa đặt lên trên, hai mặt phải úp vào nhau (khóa nằm giữa), cắm kim từ dưới gấu may lộn khóa nẹp bên phải với lóp lót thân áo, đường may to hơn đường tra khóa lớp ngoài thân áo 0,1 cm. Đường tra cổ lớp ngoài thân áo trùng với lớp lót. May lộn khóa nẹp bên trái.
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Bước 4: May diễu nẹp áo.
Để thân áo ngoài dư bằng với mép răng khóa, cạo sát đường may lộn bên thân áo lót. Đặt lớp ngoài thân áo ở dưới, thân lót ở trên may mí trên thân lót (lớp ngoài là đường diễu), Khi may kéo căng lớp thân áo ngoài để khi may xong nẹp áo không bùng vặn. May xong khi kéo khóa lên, nẹp áo [image: image138.png]


hai bên đều nhau và khít nhau.

* Bước 5: Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp:
- Kiểm tra thông số, quy cách, yêu cầu kỹ thuật.
- Vệ sinh công nghiệp: Nhặt sạch đầu chỉ, tẩy phấn, dầu máy.
3. Các dạng sai hỏng -  Nguyên nhân và biện pháp khắc phục:

	STT
	Dạng hỏng
	Nguyên nhân
	Biện pháp khắc phục

	1
	-Nẹp áo bị sóng khóa.
	- Khóa bị cầm, nẹp áo bị bai
	- Trước khi tra khóa vào nẹp áo phải xì dãn dây dệt khóa bằng bản là hơi.
- Kéo căng dây dệt khóa khi tra vào nẹp áo.

	2
	- Tra khóa bị lệch đối xứng
	- Không sang dấu các điểm đối xứng khi tra nửa khóa còn lại.
- Tra khóa không đúng các điểm sang dấu.
- Thao tác khi tra không thành thạo, cầm bai các lớp vải không đều.
	- Sang dấu chính xác các điểm đối xứng.
-Tra khóa chính xác các điểm đã sang dấu.
- Thao tác khi tra phải thành thạo, các lớp vải  êm đều.


BÀI TẬP:
a. Bài tập thực hành của học sinh:
+ Chuẩn bị: Mẫu sang dấu, mẫu bán thành phẩm, máy may  kim, kim, chỉ, kéo, thươc, phấn vẽ, bán thành phẩm.
+ Yêu cầu: Mỗi sinh viên luyện tập may 05 bài tra khoá nẹp áo jacket đảm bảo quy cách và yêu cầu kỹ thuật.
b. Câu hỏi lý thuyết:
1. Trình bày yêu cầu kỹ thuật, phương pháp may khóa nẹp áo Jacket và vẽ hình mặt cắt tổng hợp?
2. Trình bày biện pháp khắc phục các dạng sai hỏng thường gặp khi may khóa nẹp áo Jacket?

YÊU CẦU VỀ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP:
- Đánh giá kết quả học tập qua các bài kiểm tra lý thuyết và thực hành
- Đánh giá ý thức học tập của sinh viên qua sự tự giác, chuyên cần, trách nhiệm trong thời gian học môđun.

* Tài liệu học  tập và tham khảo:

- Giáo trình Vẽ kỹ thuật ngành may – Nguyễn Sĩ An (2017). Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam
- Công nghệ may áo Jacket – ThS. Đặng Thị Thuý Hồng – ThS. Chu Thị Ngọc Thạch. Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam
* Ghi nhớ:
- Yêu cầu kỹ thuật, phương pháp may khóa nẹp áo Jacket
- Mặt cắt tổng hợp khóa nẹp áo Jacket
- Các dạng sai hỏng, nguyên nhân và cách phòng ngừa
Bài 10:  MAY ÁO JACKET HAI LỚP
Mã bài : MĐ18 - 10
Giới thiệu:
Áo Jacket hai lớp là loại áo được mặc khoác ngoài trong những ngày chớm đông. Nó có tác dụng bảo vệ cơ thể, giữ ấm và làm đẹp. Áo Jacket hai lớp có nhiều kiểu dáng với nhiều phong cách khác nhau phù hợp với từng vóc dáng, từng lứa tuổi.
Mục tiêu:
- Trình bày được đặc điểm, cấu tạo, quy cách, yêu cầu kỹ thuật và phương pháp may áo Jacket hai lớp.
- Vẽ được mặt cắt tổng hợp các bộ phận của áo Jacket hai lớp.
- Xác định, nguyên nhân và biện pháp phòng ngừa các dạng sai hỏng thường gặp khi may áo Jacket hai lớp.
- Ứng dụng phương pháp may áo lacket hai lớp để may các sản phẩm khác.
Nội dung chính của bài:
1. Giới thiệu chung về áo jacket 2 lớp:
1.1. Đặc điểm  hình dáng:
- Áo Jacket hai lớp được may bởi hai lớp vải (lớp ngoài và lớp lót). Cổ áo kiểu cổ bẻ không có chân. Măng séc và đai áo chần chun.
- Lớp ngoài: Thân trước có hai túi khóa trần ở đề cúp ngực, có 2 túi cơi chìm ở thân trước dưới. Thân sau có cầu vai rời, tay áo có chèn tay.
- Lóp lót: Thân trước có nẹp ve, có hai túi khóa hai viền ở ngực

1.2. Yêu cầu kỹ thuật:

- Áo may xong các bộ phận phải đảm bảo quy cách.
- Các bộ phận của áo phải cân đối, đối xứng và bằng nhau như: cổ áo, tay áo, túi áo, đai áo, măng séc...
- Áo phải êm phẳng, không cầm bai bùng vặn trong ngoài, các đường chần chun phải đều, đẹp.
- Các đường may không sùi chỉ, không trượt mí, đầu và cuối đường may lại mũi, đảm bảo mật độ mũi may.
- Vệ sinh công nghiệp.
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2. Bảng thống kê số lượng các chi tiết:

	STT
	Tên chi tiết
	Số lượng chi tiết
	Ghi chú

	
	
	Lần Chính
	Lần lót
	

	1
	Thân trước
	2
	1
	Đối xứng

	2
	Đề cúp ngực
	2
	
	Đối xứng

	3
	Thân sau
	2
	1
	

	4
	Cầu vai
	1
	
	Đối xứng

	5
	Mang tay lớn
	2
	
	Đối xứng

	6
	Tay áo lót
	
	2
	

	7
	Mang tay nhỏ
	2
	
	

	8
	Bản cổ
	2
	
	

	9
	Đai áo
	1
	
	liền

	10
	Đầu đai
	2
	
	

	11
	Măng séc
	2
	
	liền

	12
	Nẹp ve
	2
	
	Đối xứng

	13
	Sợi viền túi
	4
	
	

	14
	Cơi túi
	2
	
	Có dán mex

	15
	Đáp túi
	6
	
	

	16
	Bạ bổ
	2
	
	

	17
	Lót túi khóa
	
	
	

	18
	Lót túi cơi chìm
	
	
	

	19
	Chun đai
	
	
	1 đoạn (55 cm)

	20
	Chun măng séc
	
	
	1 đoạn liền cho hai MS

	21
	Khóa túi
	
	
	4 chiếc

	:22
	Khóa nẹp
	
	
	1 chiếc

	23
	Viền cửa tay
	2
	
	

	24
	Dây treo
	1
	
	


* LỚP NGOÀI
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* LỚP LÓT
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3. Quy trình lắp ráp:
3.1. Chuẩn bị:
- Kiểm tra số lượng các chi tiết bán thành phẩm.
- Kiểm tra chất lượng: Mầu sắc, loang ố, sai màu, thủng rách, lỗi sợi ....
- Kiểm tra kích thước bán thành phẩm, gọt sửa:
+ Sang dấu: Sang dấu vị trí túi cơi chìm, túi khóa trần, túi hai viền lên thân sản phẩm.
+ Túi cơi chìm: Sang dấu bản cơi.
+ Túi hai viền: Sang dấu lên 2 sợi viền.
3.2. Trình tự may:
3.2.1. Gia công lớp ngoài:
* Gia công túi:
- May cơi vào lót túi: túi cơi chìm.
- May đáp vào lót túi: cơi chìm, khóa trần, hai viền.

- May khóa vào lót túi: khóa trần, hai viền.
* Gia công thân trước:
- May túi khóa trần vào hai bên thân trước trên.
- May túi cơi chìm vào hai bên thân trước dưới.
- May đề cúp ngực: Thân trước để dưới, đề cúp để trên sao cho hai mặt phải úp vào nhau, sắp các mép vải bằng nhau. May chắp một đường theo dấu phấn thiết kế hoặc theo độ dư đường may (l cm). Mí diễu lên đề cúp (mí 0,1 cm, diễu 0,6 cm).
* Gia công thân sau:
- May cầu vai:
+ May chắp thân sau và cầu vai: úp hai mặt phải thân sau và cầu vai vào nhau, sắp bằng mép và may chắp một đường theo dấu phấn thiết kế hoặc theo độ dư đường may (l cm). Mí diễu lên cầu vai (mí 0,l cm, diễu 0,6 cm).
* Gia công tay:
- May chèn tay:
+ May chắp mang tay lớn và mang tay nhỏ: hai mặt phải mang tay lớn và mang tay nhỏ úp vào nhau, sắp bằng mép và may chắp một đường theo dấu phấn thiết kế hoặc theo độ dư đương may (l cm). Mí, diễu lên mang tay lớn (mí 0,1 cm, diễu 0,6 cm).
* Gia công cổ:
- May lộn bản cổ.
- May mí và diễu bản cổ.
* Gia công đai:
- Lược chun vào đai, chần chun đai áo.
- May lộn hai đầu đai.
* Gia công măng séc:
- Ghim chun lên măng séc, Chần chun măng séc.
- May viền cửa tay (nối hai đầu măng séc),
* Lắp ráp lớp ngoài:
- May vai con: Thân sau để dưới, thân trước để trên sao cho hai mặt phải úp nhau. May vai con từ trái sang phải. Đường may theo dấu thiết kế.
- Tra tay: Tay áo để dưới, thân áo để trên sao cho hai mặt phải úp vào nhau. Tra tay đúng độ dư cho phép, sau đó mí và diễu theo quy cách.
Yêu cầu: Sau khi mí, diễu xong, vòng nách áo không bị nhăn vặn. Các đường mí diễu phải đều đẹp, kín nhẵn, không trượt, không bấm nhả toét mép vải.
- May sườn áo, bụng tay
- Tra cổ với lớp áo ngoài
- Tra măng séc với lớp áo ngoài
- Tra đai với lớp áo ngoài
- Tra khóa nẹp với lớp áo ngoài

3.2.2. Gia công – Lắp ráp lớp lót:
- Gia công thân trước: May nẹp ve vào hai bên thân trước và mí nẹp ve.
- May túi hai viền có khóa vào hai bên thân trước đúng vị trí quy định.
- May vai con - Tra tay.
- May sườn áo bụng tay.
2.3.2.3. May lớp áo ngoài với lớp áo lót.
- Tra cổ: Tra cổ với lớp lót.
- Tra măng séc: Tra măng séc với lớp lót.
- Tra đai: Tra đai với lóp lót.
- Tra khóa: Tra khóa với lóp lót.
- May dây giằng nách, giằng vai.
- Mí diễu nẹp khóa.
- Hoàn thiện sản phấm.
4. Sơ đồ khối gia công áo jacket 2 lớp: 
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5. Các dạng sai hỏng - Nguyên nhân – Biện pháp khắc phục.
	TT
	Dạng sai hỏng
	Nguyên nhân
	Biện pháp khắc phục

	1
	- Các bộ phận không cân đối, đối xứng hai bên: Cổ áo, đề cúp ngực, đầu đai, túi áo...
	- Không lấy dấu các vị trí đối xứng.
- Lấy dấu không chính xác và may không  đúng phương pháp.
	- Phải lấy dấu các vị trí đối xứng.
- Lấy dấu chính xác và may đúng phương pháp

	2
	- Mí và diễu vòng nách bị nhăn, vặn.
	- Thao tác may không đúng phương pháp.
	- May đúng phương pháp

- Bấm nhả vòng nách áo trước khi mí diễu, nhưng không để lộ các vết bấm sau khi diễu nách xong.

	3
	- Tra khóa nẹp bị lượn sóng.
- Sông khóa không đều.
	- Không xì hơi dây dệt khóa trước khi tra.
- Không dùng chân vịt khóa để may tra khóa
	- Kéo căng dây dệt khóa trong khi may
- Dùng chân vịt để ke đều hai bên sông khóa

	4
	- Tra ngược tay áo
	- Không xác định được mang tay trước mang tay sau.
	- Phải xác định được đường chèn tay quay về phía thân sau.

	5
	- Tay khóa túi bị ngược hướng
	- Không biết xác định vị trí của tay kéo khóa
	- Khóa túi khi đóng nằm về phía nẹp áo


BÀI TẬP:
1. Bài tập thực hành của học viên:
+ Chuẩn bị: Mẫu sang dấu, mẫu thành phẩm, máy may 1 kim, kim, chỉ, kéo, thước, phấn vẽ, bán thành phẩm.
+ Yêu cầu: Mỗi sinh viên luyện tập may 02 bài áo Jacket hai lớp đảm bảo quy cách và yêu cầu kỹ thuật.

2. Câu hỏi lý thuyết:
1. Trình bày yêu cầu kỹ thuật, phương pháp may áo Jacket hai lớp và vẽ hình mặt cắt tổng hợp?
2. Trình bày biện pháp khắc phục các dạng sai hỏng thường gặp khi áo Jacke hai lớp?

YÊU CẦU VỀ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP:
- Đánh giá kết quả học tập qua các bài kiểm tra lý thuyết và thực hành
- Đánh giá ý thức học tập của sinh viên qua sự tự giác, chuyên cần, trách nhiệm trong thời gian học môđun.

* Tài liệu học  tập và tham khảo:

- Giáo trình Vẽ kỹ thuật ngành may – Nguyễn Sĩ An (2017). Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam
- Công nghệ may áo Jacket – ThS. Đặng Thị Thuý Hồng – ThS. Chu Thị Ngọc Thạch. Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam
* Ghi nhớ:

- Yêu cầu kỹ thuật, phương pháp may áo Jacket hai lớp

- Sơ đồ khối lắp áo Jacket hai lớp
- Các dạng sai hỏng, nguyên nhân và cách phòng ngừa

BÀI 11:  MAY ÁO JACKET BA LỚP
Mã bài : MĐ18 - 11

Giới thiệu:
Áo Jacket ba lớp có nhiều kiểu dáng với nhiều phong cách khác nhau phù hợp với từng vóc dáng và lứa tuổi. Áo được chần bông, ghim bông hoặc nhồi lông vũ. Mùa đông ở miền Bắc Việt Nam, thời tiết rất khắc nghiệt, mưa phùn, gió bấc kéo dài.Vì vậy, chúng ta nên trang bị cho mình những chiếc áo Jacket ba lớp chần bông dày. Ngoài tác dụng bảo vệ cơ thể, nó còn có tác dụng giữ ấm, làm đẹp và thể hiện phong cách thời trang.
Mục tiêu:
Trình bày được đặc điểm, cấu tạo, quy cách, yêu cầu kỹ thuật và phương pháp may áo Jacket ba lớp.
- Vẽ được mặt cắt tổng hợp các bộ phận của áo Jacket ba lớp.
- Xác định, nguyên nhân và biện pháp phòng ngừa các dạng sai hỏng thường gặp khi may áo Jacket ba lớp.
- Ứng dụng phương pháp may áo Jacket ba lớp để may các sản phẩm khác.

Nội dung bài:
1. Giới thiệu chung về áo jacket ba lớp:
1.1. Đặc điểm:
Áo Jacket ba lớp được may bởi ba lớp (lớp vải ngoài, lớp bông và lớp vải lót). Nẹp áo kéo khóa hết bản cổ. Cửa tay được may kiểu măng séc thường cài cúc. Gấu may diễu, viền kín mép. Nẹp che khóa may không thấm qua lớp lót và che lên đến chân cổ.
- Lớp ngoài: 

+ Thân trước có thân trước trên và thân trước dưới, thân trước trên có 2 túi cơi nổi, thân trước dưới có hai túi hộp kép.
+ Thân sau có cầu vai rời, sống lưng may can lật đè mí.
+ Tay áo có chèn tay, măng séc rời.
- Lóp lót: Trần bông thân trước, thân sau, tay áo. Hai bên thân trước lót có túi cơi chìm.
1.2. Yêu cầu kỹ thuật:

- Áo phải đúng thông số theo quy định: Đúng thông số thành phẩm.
- Các bộ phận hai bên của áo phải đều đẹp, cân đối và đối xứng: Cổ áo, tay áo, túi áo, măng séc, đề cúp, gấu áo.
- Áo may xong phải êm phẳng, không bùng, không găng.

- Các đường may phải đều đẹp, bền chắc, đúng quy cách và yêu cầu kỹ thuật

- Vệ sinh công nghiệp
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2. Bảng cấu tạo chi tiết:

	STT
	Tên chi tiết
	SL chi tiết

( lớp ngoài)
	SL chi tiết ( lớp lót)
	Số lượng

( bông)
	Ghi chú

	1
	Thân trước trên
	2
	2
	2
	Đối xứng

	2
	Thân trước dưới
	2
	
	
	

	3
	Thân sau
	2
	1
	1
	

	4
	Cầu vai
	1
	
	
	

	5
	Mang tay to
	2
	
	2
	Đối xứng

	6
	Mang tay nhỏ
	2
	
	2
	Đối xứng

	7
	Bản cổ
	2
	
	1
	

	8
	Măng set
	4
	
	2
	Đối xứng

	9
	Cơi túi (túi cơi nối)
	4
	
	2
	Đối xứng

	10
	Cơi túi (túi cơi chìm)
	2
	
	2
	

	11
	Đáp túi cơi nối
	2
	
	
	Đối xứng

	12
	Đáp túi cơi chìm
	2
	
	
	

	13
	Súp túi
	2
	
	
	

	14
	Thân túi hộp lớp ngoài
	2
	
	
	Đối xứng

	15
	Thân túi hộp lớp lót
	2
	
	
	Đối xứng

	16
	Nẹp che khóa
	2
	
	1
	Đối xứng

	17
	Nẹp ve
	2
	
	
	Đối xứng

	18
	Nắp túi hộp
	4
	
	2
	Đối xứng

	19
	Dây ốp eo
	1
	
	
	

	20
	Khóa nẹp
	
	
	
	1 chiếc

	21
	Dây luồn eo
	
	
	
	1 chiếc


3. Các chi tiết lớp ngoài:
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4. Các chi tiết lớp lót:
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5. Lớp bông:
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6. Yêu cầu kỹ thuật:

- Áo phải đúng thông số theo quy định: Đúng thông số thành phẩm.
- Các bộ phận hai bên của áo phải đều đẹp, cân đối và đối xứng: Cổ áo, tay áo, túi áo, măng séc, đề cúp, gấu áo.
- Áo may xong phải êm phẳng, không bùng, không găng.

- Các đường may phải đều đẹp, bền chắc, đúng quy cách và yêu cầu kỹ thuật

- Vệ sinh công nghiệp

7. Quy trình lắp ráp:
7.1. Chuẩn bị:
- Kiểm tra số lượng các chi tiết bán thành phẩm: Dựa vào bảng cấu tạo chi tiết để kiểm tra
- Kiểm tra chất lượng BTP: Mầu sắc, loang ố, sai màu, thủng rách, lỗi sợi ....Nếu có những lỗi này thì phải cắt đổi chứ tuyệt đối không được may lên sản phẩm.
- Kiểm tra kích thước bán thành phẩm theo mẫu BTP, gọt sửa nếu cần.
- Sang dấu

+ Vị trí túi lên thân sản phẩm

+ Túi cơi chìm, túi cơi nổi: Sang dấu cơi túi
+ Túi hộp kép:

- Sang dấu nắp túi

- Sang dấu thân túi lớp trong và lớp ngoài

- Sang dấu súp túi.
7.2. Trình tự may:
A. Gia công túi
- May đáp vào lót túi cơi nổi, cơi chìm
- May cơi vào lót túi dưới (túi cơi chìm, cơi nổi).

- May miệng túi hộp kép (hai lớp) 

B. Gia công  lớp ngoài:
* Thân trước:

+ May túi cơi nổi lên thân trước trên ( hai bên)

+ May túi hộp kép lên thân trước dưới ( hai bên)

+ May chắp thân trước trên vào thân trước dưới

* Thân sau:

+ May sống lưng: Mí diễu lên thân sau bên phải

+ May cầu vai: May chắp cầu vai và thân sau. Mí diễu lên cầu vai

* Gia công tay:

+ May chắp mang tay trước và mang tay sau
+ May mí diễu lên mang tay to

* Gia công cổ:

+ Ghim bông bản cổ lót

+ May lộn sống cổ

* Gia công măng séc
+ Ghim bông vào măng séc trong

+ May lộn và mí diễu măng séc
* Gia công nẹp che khóa:

+ Ghim bông vào nẹp che khóa

+ May lộn và mí diễu nẹp che khóa

C. Lắp ráp lớp ngoài:
- May vai con

- Tra tay

- Chắp sườn áo, bụng tay
- May dây ốp eo vào mặt trái của sản phẩm theo quy cách

- Tra cổ ngoài vào vòng cổ lớp ngoài

- Tra khóa với lớp ngoài

- May nẹp che khóa và thân trước theo quy cách
D. Gia công lớp lót:
* Thân trước lót:

+ Chần bông thân trước và ghim bông vào nẹp ve

+ May nẹp ve với thân trước lót và mí lên nẹp ve

+May túi cơi chìm (hai bên)

* Thân sau lót: Chần bông tay lót

* Gia công tay lót: Chần bông tay lót

E. Lắp ráp lớp lót
- May vai con, tra cổ lót vào vòng cổ áo

- Tra tay

- Chắp sườn áo và bụng tay

F. Lắp ráp lớp ngoài và lớp lót
- Tra áo vào lớp lót

- May dây giằng vai, giằng nách

- Mí diễu nẹp khóa

- May lộn xẻ cửa tay
- Tra măng séc tay áo

- May diễu gấu áo
- Hoàn thiện sản phẩm.
8. Sơ đồ lắp ráp áo jacket ba lớp:
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9. Các dạng sai hỏng -  Nguyên nhân – Biện pháp khắc phục:
	TT
	Dạng sai hỏng
	Nguyên nhân
	Biện pháp khắc phục

	1
	- Các bộ phận của áo không êm phẳng, không đối xứng hai bên như: Cổ áo, túi áo, dây ốp eo, gấu áo...
	- Trước khi may không lấy dấu cẩn thận
- May sai quy cách và yêu cầu kỹ thuật
	- Phải lấy dấu cẩn thận, chính xác trước khi may.

- May đảm bảo quy cách và yêu cầu kỹ thuật

	2
	- Nẹp áo bị sóng khóa, bị nhăn vặn

- Sông khóa không đều hai bên
	- Trước khi may không xì hơi dây dệt khóa

- Trong khi tra khóa vào nẹp áo không kéo căng dây dệt khóa

- Do may không chính xác
	- Dùng bàn là hơi xì dãn dây dệt khóa trước khi tra vào áo.

- Vừa tra khóa vừa kéo dãn dây dệt khóa thân áo để êm hoặc cầm đều tùy theo chất liệu của cải.

- Dùng chân vịt ke đều hai bên

	3
	- Chần bông bị vặn, không đảm bảo độ mọng cần thiết
	- Do bông bị căng, thân sản phẩm bị chùng

	-Bông phải cắt dư đều xung quanh so với BTP 1cm. Khi chần bông vuốt phẳng BTP và thu bông cho chùng vào trong

	4
	Tra măng séc, tra tay áo bị ngược
	Do không xác định đúng vị trí trước khi may
	- Phải xác định được đường chèn tay về phía thân sau; Măng séc có hai đầu khác nhau ( bên khuyết, bên cúc)

	5
	- Gấu áo bị vặn; đường diễu gấu không thẳng đều
	- Khi may không vuốt êm làn gấu

- Không lấy dấu cẩn thận
	- Khi may vuốt êm phẳng gấu áo đúng dấu thiết kế

- Nên dùng ke từ để may gấu áo cho đều


BÀI TẬP:
1. Bài tập thực hành của học viên:
+ Chuẩn bị: Mẫu sang dấu, mẫu thành phẩm, máy may 1 kim, kim, chỉ, kéo, thước, phấn vẽ, bán thành phẩm.
+ Yêu cầu: Mỗi sinh viên luyện tập may 02 bài áo Jacket ba lớp đảm bảo quy cách và yêu cầu kỹ thuật.

2. Câu hỏi lý thuyết:
1. Trình bày yêu cầu kỹ thuật, phương pháp may áo Jacket ba lớp và vẽ sơ đồ khối quy trình lắp ráp áo Jacket ba lớp?
2. Trình bày biện pháp khắc phục các dạng sai hỏng thường gặp khi may áo Jacke ba lớp?
YÊU CẦU VỀ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP:
- Đánh giá kết quả học tập qua các bài kiểm tra lý thuyết và thực hành
- Đánh giá ý thức học tập của sinh viên qua sự tự giác, chuyên cần, trách nhiệm trong thời gian học môđun.
TÀI LIỆU THAM KHẢO
- Giáo trình Vẽ kỹ thuật ngành may – Nguyễn Sĩ An (2017). Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam
- Công nghệ may áo Jacket – ThS. Đặng Thị Thuý Hồng – ThS. Chu Thị Ngọc Thạch. Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam
Gia công túi





Gia công TT





May vai con





Gia công TS





May sườn áo bụng tay





Tra tay





Gia công tay áo





Tra cổ 


lớp ngoài 





Gia công cổ áo





Tra MS


lớp ngoài 





Gia công MS





Tra đai


lớp ngoài 





Gia công đai





Tra cổ vào lớp lót








Gia công khóa





Tra khóa


lớp ngoài 





Tra MS 


vào lớp  lót





Gia công TT lót





Tra đai


lớp  lót





May vai con 





Tra khóa


lớp  lót





Gia công TS lót





May sườn áo bụng tay 





Tra tay 





May dây giằng





Gia công tay lót





Hoàn thiện SP





Gia công túi





Gia công TT





May vai con





Gia công TS





May sườn áo bụng tay





Tra tay





Gia công tay áo





Tra cổ 


lớp ngoài 





Gia công cổ áo





Tra khóa


lớp ngoài 





Gia công khóa





Tra cổ với lớp
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Chần bông lớp lót





Tra khóa


lớp lót 





Gia công TT lót





May xẻ cửa tay 





Gia công TS lót





Tra tay 





May vai con 





May sườn áo bụng tay 





May dây giằng 





Gia công tay lót





Tra măng set 





Gia công MS





May gấu áo





Hoàn thiện SP
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